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 Befehls- und Meldegeräte

Leuchtdrucktaster/Schalter
Meldegeräte

NOT-AUS
Schlüsselschalter

Drehschalter
Zubehör
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Verehrte K unden,

seit vielen Jahren in der Industrie und im Handwerk bewährt: TH-contact!

Sämtliche V orzugsartik el finden Sie in der v orliegenden Broschüre.
Wir - IMS - werden auch in Zukunft in gewohnter F orm alles dar an setz en, unsere wichtigsten
Mitarbeiter des Hauses - nämlich SIE - mit k ompetenten Preisen und ordentlichen Lieferz eiten
bedienen zu können.

Sollten Sie noch ältere TH-contact K ataloge im Archiv haben, so sind auch diese weiterhin
gültig. Dies gilt in erster Linie für das Schalterprogr amm TH 4 sowie das umfangreiche
Leistungsspektrum mechanischer V erriegelungen.

Bitte schick en Sie uns Ihre Anfr agen und Bestellungen an die Ihnen bekannte Adresse, fordern
Sie Muster an und überz eugen Sie sich v on der nach wie v or einzigartigen Qualität der
TH-contact Erz eugnisse aus dem Bereich Befehls- u. Meldegeräte, Schlüsselschalter und Dreh-
schalter sowie NO T-AUS Schalter .

Der Produktsch werpunkt ist noch immer die Baureihe TH25:

Taster , Schalter , Signallampen, V erriegelungen.

Zu den Besonderheiten dieses Produktbereiches gehören

• aufschiebbare K ontaktelemente
• K ontakte Gold oder Silber , 5A
• Baukastensystem
• reichhaltiges IP67 Progr amm
• Schalter auf T aster umfunktionierbar und umgek ehrt
• Verriegelungen
• hohe Lebensdauer

Schlüssel- und Drehschalter

• Sortimentsvielfalt
• KABA oder KESO- Zylinder
• Schlüsselschalter nach Schließplan
• Z wei-, Drei-, Mehrstellungs- Schlüssel- und Drehschalter
• Drehschalter beleuchtet
• v erschiedene Frontr ahmen

Kompakte Bauweise und einfacher Einbau in Ihre Geräte, Anlagen und Appar aturen machen
TH-contact Produkte an wenderfreundlich und haben sich durch die F ormen- sowie F arben-
vielfalt  millionenfach bewährt. Und das weltweit.

Es gibt eine neue Artik elnummern-Matrix, die jedoch nur administr ativ gilt.
Für Sie sind weiterhin die 9-stelligen TH Artik elnummern gültig, in dieser Broschüre nur mit
einem THxxx xxx xxx v orangestellt.

Wir führen außerdem ein breites Spektrum an AC+DC -Kompaktlüftern neben einem reichhalti-
gen Sortiment an  Zubehör . Fordern Sie doch einfach Unterlagen an oder besuchen Sie uns im
Internet: www .tiger -fan.de

In diesem Sinne - viel V ergnügen beim Nachschlagen und Bestellen

Ihr T eam v on IMS - TIGER electronics
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• Leuchtdruckschalter/-taster • TH25 • TH5 • TH4 • TH7 •

• Leuchtdruckschalter/-taster • TH25 • TH5 • TH4 • TH7 •

TH25 (TP2)

Ø16,2/Ø22,5

• T aster oder Schalter
•  dicht IP40, IP65 oder IP67
•  grosse A usw ahl v on
Frontr ahmen
•  mit oder ohne eleuchtung
•  NO, NC, CO
•  ein- oder zweipolige,
vergoldete K ontaktelemente

• 250V AC, 5 A

•  18x24
•  18x18
•  Ø18
•  Ø25

•  Kalotten in unterschiedlichen
Grössen und F arben

•  UL, CS A, VDE

ab Seite 6

TH5 (TP5)

Ø16,2/Ø22,5

• T aster oder Schalter
• dicht IP40 oder IP65
• grosse A usw ahl v on
Frontr ahmen
• geringe Einbautiefe
• mit oder ohne Beleuchtung
• NO , NC
• v ergoldete K ontaktelemente

• 250V AC, 5 A

•  18x24
•  18x18
•  Ø18
•  Ø25

•  Kalotten in unterschiedlichen
Grössen und F arben

•  UL, CS A, VDE

ab Seite 12

TH4 (TP4)

Ø16,2/Ø22,5

• Pilztaster -Schalter
• dicht IP40 oder IP65
• grosse A usw ahl v on
Frontr ahmen
• NO, NC
• vergoldete K ontaktelemente

• 250V AC, 5 A

•  18x24
•  18x18
•  Ø24
•  Ø30

•  Pilzknöpfe in unterschiedlichen
Grössen und F arben

•  UL, CS A, VDE

ab Seite 16

TH8 (TP8)

Ø22,5

• Taster
• dicht IP67
• runde Metall- Frontr ahmen
• 1 NO + 1 NC, 2 NC, 2 NO
• vergoldete K ontaktelemente

• 250V AC, 5 A

•  Ø25

•  Bediengehäuse in
unterschiedlichen F arben

•  UL, CS A, VDE

Seite 18

TP9

Ø16,2/22,5

• Kurzhub- Taster
• dicht IP65 oder IP67
• runde Metall- Frontr ahmen
• Snap-in mounting option Ø22,5
mm (nur IP65)
• NO
• 50 V AC/VDC, 50 mA

•  Ø18
•  Ø25

•  Bediengehäuse in
unterschiedlichen F arben

•  UL, CS A, VDE

Seite 19

Baureihe:

Lochausschnitt:

Char akteristik:

Betriebsdaten:

Abmessungen:

Bedienelement:

Approbationen:

TH7 (TP7)

Ø16,2/Ø22,5/Ø30,3/Ø43,3

• Piezotechnologie
• Taster
• dicht IP68
• mit oder ohne Beleuchtung
• statischer A usgang
• NO
• 3 bis 35 V AC/VDC, 200 mA

•  Ø18, •  Ø25
•  Ø36, •  Ø48

•  Bedienknöpfe/Gehäuse
in unterschiedlichen F arben

•  keine

ab Seite 20

Baureihe:

Lochausschnitt:

Char akteristik:

Betriebsdaten:

Abmessungen:

Bedienelement:

Approbationen:

• Drucktaster • beleuchtete Drucktaster •

4

4
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• Leuchtdruckschalter/-taster • TH25 (TP2) • NO T-AUS TH8 • TH5 • TH9 •

• Leuchtdruckschalter/-taster • TH25 (TP2) • NO T-AUS TH8 • TH5 • TH9 •

TH25 (T12)

Ø16,2/Ø22,5

• Leuchtmelder
• dicht IP40, IP65 oder IP67
• grosse A usw ahl v on
Frontr ahmen
• midget groo ved
Lampe/LED

• 60 VDC

•  18x24, •  18x18
•  Ø18, •  Ø25

•  Kalotten in unterschiedlichen
Grössen und F arben

•  UL, CS A, VDE

ab Seite 25

TH5 (TI5)

Ø16,2/Ø22,5

• Leuchtmelder
• dicht IP40 oder IP65
• grosse A usw ahl v on
Frontr ahmen
• midget groo ved Lampe/LED

• 60 VDC

•  18x24, •  18x18
•  Ø18, •  Ø25

•  Kalotten in unterschiedlichen
Grössen und F arben
•  UL, CS A, VDE

ab Seite 28

TH9 (TI9)

Ø22,5

• Leuchtmelder
• dicht IP67
• runde Metall-
Frontr ahmen
• rote LED
• grüne LED
• rot -grüne LED

• 24 VDC, 20 mA

•  Ø25

•  Bediengehäuse in
unterschiedlichen
Farben

•  keine

Seite30

Baureihe:

Lochausschnitt:

Char akteristik:

Betriebsdaten:

Abmessungen:

Bedienelement:

Approbationen:

TH8 (TE8)

Ø16,2/Ø22,5

• erfüllt EN418-Richtlinien
(nur Ø27 mm)
• dicht IP66 oder IP67
• Dreh-, Zug- oder
Schlossentriegelung
• gelbe Scheibe (Option)
• 1 NO + 1 NC, 2 NC

• 250 V AC, 6 A

•  Ø27
•  Ø40

•  roter Pilzknopf (nur  27 mm)
•  mit KABA Schliesszylinder
(nur Ø40 mm)

•  IEC 947-5-1/947-5-5
(nur  Ø27 mm)

Seiten 30- A, 31

TH25 (TK2)

Ø16,2/Ø22,5

• 2 und 3 P ositionen
• dicht IP40 oder IP65
• Kunststoff - oder Alu-
Frontr ahmen
• NO, NC
• ein- oder zweipolige v ergoldete
Kontaktelemente
• Schlüsselabzugstellung (Option)

• 250 V AC, 5 A

•  18x24, •  18x18
•  Ø18, •  Ø25

•  KABA MICRO- Schlüssel

•  UL, CS A, VDE

ab Seite 33

TH25 (TR2)

Ø16,2/Ø22,5

•  2 und 3 P ositionen
•  dicht IP40 oder IP65
•  Kunststoff - oder
Alu-Frontr ahmen
•  NO , NC
•  ein- oder zweipolige
vergoldete K ontaktelemente

• 250 V AC, 5 A

•  18x24 •  18x18
•  Ø18 •  Ø25

•  Drehknopf

•  UL, CS A, VDE

ab Seite 38

Baureihe:

Lochausschnitt:

Char akteristik:

Betriebsdaten:

Abmessungen:

Bedienelement:

Approbationen:

• Schlüsselschalter/-taster •  Drehschalter/-taster •  Leuchtmelder •

5

5
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Schaltmechanik Herzkurv ensteuerung, umschaltbar zum w ahlweisen Einsatz des Schalters als T aster .
Betätigungskr aft Zirka 2,5N (mit einem K ontaktelement).
Tastenbefestigung Zentr al, mittels Überwurfmutter aus Metall (Montagev orschriften beachten).
Schutzart IP40, IP65, IP67
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Aluminiumlegierung elo xiert. Geringfügige F arbabweichungen sind bei

eloxiertemAluminium nicht zu v ermeiden und gelten als normal. Ein V ergleich mit der RAL -
Referenz ist nicht aussagekräftig.

Kalotten-Material Thermoplast (P oly carbonat in v erschiedenen F arben) gr avierbar .
Beleuchtung Midget -groo ved-Lampen T1 3/

4
, max. 60 V/1,2 W , (Glühlampen, LED).

Anschluss «b» = K athode (-)
Bei der V erwendung des Lichtsignals sind die Sicherheitsv orschriften zu beachten.
Bei AC -Betrieb der LED ist mit einer R eduktion der Helligk eit um ca. 40% zu rechnen.

Einsatztemper atur -25°C bis +85°C
Wärmestau bei Blockbauweise mit beleuchteten T asten und Signallampen ist zu v ermeiden.

Lebensdauer mechanisch 1.000.000 Schaltspiele.
Kontaktelement 5 A A ufsteckmontage kundenseitig.
Gehäuse-Material Duroplast, selbstv erlöschend (UL 94 V0).
Kontakt -Material Hartsilberlegierung v ersilbert, oder Hartsilberlegierung v ersilbert und v ergoldet.
Durchgangswiderstand Kontakt v ergoldet <30 mOhm, K ontakt v ersilbert <50 mOhm.
Kontaktanzahl Wahlweise 1Ö oder 1S , oder 1Ö+1S , oder 2Ö+2S pro K ontaktelement.

Max. 2 Doppelk ontaktelemente pro T aste.
Anschlussart Lötansc hlüsse für 1 x 1 mm² Litz e oder 2 x 0,75 mm² D raht. Steckanschlüsse für

Flachsteckhülsen 2,8mm x 0,5mm. Flachsteckhülsen nach DIN 46245 bzw . DIN 46247
verwenden!

Vibr ationsfestigk eit bis 55 Hz bei 1.5 mm Hub .

• Technische Angaben  •   Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) •

Abmessung Länge in mm (mit K ontaktelement)

Kunststoff -Frontringe 43.0
Aluminium-Frontring 42.0
Aluminium-Frontring 50.0
Verdeckte Montage

Anschluss- Schema (2 doppel-K ontaktelemente)

Kontaktelement:

1 Einz el-K ontaktelement 2 Doppel-K ontaktelemente2 Einz el-K ontaktelemente 1 Einz el-K ontaktelement +
1 Doppel-K ontaktelement

• Technische Angaben  •   Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) •

TH25 (TP2)
• Ø16,2/Ø22,5
• Taster oder Schalter
•  dicht IP40, IP65 oder IP67
•  grosse A usw ahl v on Frontr ahmen
•  mit oder ohne Beleuchtung
•  NO, NC, CO
•  ein- oder zweipolige, v ergoldete K ontaktelemente
• 250V AC, 5 A
•  18x24
•  18x18
•  Ø18
•  Ø25
•  Kalotten unterschiedlicher Grössen und F arben
•  UL, CSA, VDE

Baureihe:
Lochausschnitt:
Char akteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:

Bedienelement:
Approbationen:

6

6

Vorzugs-Produkte:

Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Bauform Anschlussart Schaltleistung

TP21LAAC1C1A4CN Ø16.2 mm Schalter; IP40 18x24 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
TP21LDAC1C1D4CN Ø16.2 mm Schalter; IP40 Ø18 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
TP21MAAC1C1A4CN Ø 16.2 mm Taster; IP40 18 x24 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
TP21MDAC1C1D4CN Ø 16.2 mm Taster; IP40 Ø18 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
TP22LFAC1C1E4CN Ø 22.5 mm Schalter; IP65 Ø25 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
TP22MFAC1C1E4CN Ø 22.5 mm Taster; IP65 Ø25 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A



IMS-TIGER  ELECTRONICS  Befehls- u. Meldegeräte

IMS-TIGER  ELECTRONICS  Befehls- u. Meldegeräte

fo
n 

+
49

-6
17

2-
66

79
7-

0 
   

   
   

fa
x 

+
49

-6
17

2-
66

79
7-

10
   

   
 e

-m
ai

l: 
 s

al
es

@
tig

er
-e

le
ct

ro
ni

cs
.d

e

Bearing/
Handhabung:
Für Tasterfunktion, bei ausgeschaltetem Schalter den in der Öffnung sichtbaren
Metallstift nach rechts schieben (z.B . mit einer aufgebogenen Büroklammer
oder mit einem Miniatur - Schr aubendreher).

Maximal empfohlene Schaltleistung

Spannung (max) Ohmsche Last (A) Induktiv e Last (A) Zulassung
250 V AC 5,0 (0,7 pf ) L/R = 15ms UL, CS A, VDE - max. zulässiges

Sicherungselement C6A

12V DC 5,0 3,0 Schaltleistung
24V DC 4,0 2,0 Schaltleistung
36V DC 3,0 1,7 Schaltleistung
48V DC 2,0 1,5 Schaltleistung
60V DC 1,5 1,2 Schaltleistung
125V DC 0,5 0,3 Schaltleistung
250V DC 0,3 0,2 Schaltleistung

Elektrische Lebensdauer 70.000 Schaltspiele bei 5 A, 250 V AC, 0,7 pf

Umschaltmechanismus

Die Schalter der Baureihe TH5 (TP5) und TH25 (TP2) sind zur v ereinfachten Lagerhaltung mit einem
Umschaltmechanismus ausgerüstet, zum w ahlweisen Einsatz als T aster oder Schalter . Taster und V erriegelungstasten sind
nicht mit dem Umschaltmechanismus v ersehen.

• Technische Angaben  •   Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) •

Frontring- und K alottenhöhe in mm (in ausgeschaltetem Zustand)

Gerader Frontr ahmen IP40

Gerader Frontr ahmen IP67

Frontplatten- Ausschnitt, A usführung ger ader Frontr ahmen 16.2 ±0.1 mm

Aluminium Frontring  25 und K alottenhöhe in mm (in ausgeschaltetem Zustand)

Aluminium-Frontring Aluminium-Frontring
ohne Abdeckhaube (IP40) versenkte Montage (IP40)

Aluminium-Frontring Aluminium-Frontring
mit Abdeckhaube (IP65) versenkte Montage (IP67)

Lochausschnitt 22.5 ±0.1 mm

Frontplatten-Dick e Kunststoff -Frontring 1.0 mm bis 6.5 mm
Aluminium-Frontring 1.0 mm bis 5.0 mm
versenkte Montage 2.0 mm bis 15.0 mm

7

7• Technische Angaben  •   Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) •

Vorzugs-Produkte:

Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Bauform Anschlussart Schaltleistung

TP21LAAC1C1A4CN Ø16.2 mm Schalter; IP40 18x24 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
TP21LDAC1C1D4CN Ø16.2 mm Schalter; IP40 Ø18 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
TP21MAAC1C1A4CN Ø 16.2 mm Taster; IP40 18 x24 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
TP21MDAC1C1D4CN Ø 16.2 mm Taster; IP40 Ø18 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
TP22LFAC1C1E4CN Ø 22.5 mm Schalter; IP65 Ø25 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
TP22MFAC1C1E4CN Ø 22.5 mm Taster; IP65 Ø25 mm, Beleuchtung rot 2.8x0.5 mm Flachsteck er 250 V AC, 5A
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• Bestellangaben • Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) •

Baureihe TH25 (TP2)

Lochausschnitt 1 16.2 mm

Funktion Betätiger Gehäuse (K unststoff ) Bestellnummer
Tasten-Gehäuse MAA Taster 18x24mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH501008000
(A) MAB Taster 18x24mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH501002000

MAC Taster 18x24mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH501015000
LAA Schalter 18x24mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH511008000
LAB Schalter 18x24mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH511002000
LAC Schalter 18x24mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH511015000

(B) MBA Taster 18x18mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH503008000
MBB Taster 18x18mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH503002000
MBC Taster 18x18mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH503015000
LBA Schalter 18x18mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH513008000
LBB Schalter 18x18mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH513002000
LBC Schalter 18x18mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH513015000

(C) MDA Taster Ø18mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH505008000
MDB Taster Ø18mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH505002000
MDC Taster Ø18mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH505015000
LDA Schalter Ø18mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH515008000
LDB Schalter Ø18mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH515002000
LDC Schalter Ø18mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH515015000

Anschlussart Bestellnummer
Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 1 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachste cker isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 2 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Ger. Frontr ahmen Verd. Frontr . Ger. Frontr . IP40 Verd. Frontr . IP 40 Ger. Frontr . IP67
Kalotten, A0 Weiss 15x21 mm 18x24 mm TH461021000 TH461017000 TH561011000
tr ansparent zu A1 Gelb 15x21 mm 18x24 mm TH461121000 TH461117000 TH561111000
Tasten-Gehäuse A2 Grün 15x21 mm 18x24 mm TH461221000 TH461217000 TH561211000
Typ (A) A3 Blau 15x21 mm 18x24 mm TH461321000 TH461317000 TH561311000

A4 Rot 15x21 mm 18x24 mm TH461421000 TH461417000 TH561411000
A6 Orange 15x21 mm 18x24 mm TH461621000 TH461617000 TH561611000

Zu T asten- B0 Weiss 15x15 mm 18x18 mm TH463021000 TH463018000 TH563011000
Gehäuse B1 Gelb 15x15 mm 18x18 mm TH463121000 TH463118000 TH563111000
Typ (B) B2 Grün 15x15 mm 18x18 mm TH463221000 TH463218000 TH563211000

B3 Blau 15x15 mm 18x18 mm TH463321000 TH463318000 TH563311000
B4 Rot 15x15 mm 18x18 mm TH463421000 TH463418000 TH563411000
B6 Orange 15x15 mm 18x18 mm TH463621000 TH463618000 TH563611000

Zu T asten- D0 Weiss Ø15 mm Ø18 mm TH465021000 TH465015000 TH565011000
Gehäuse D1 Gelb Ø15 mm Ø18 mm TH465121000 TH465115000 TH565111000
Typ (C) D2 Grün Ø15 mm Ø18 mm TH465221000 TH465215000 TH565211000

D3 Blau Ø15 mm Ø18 mm TH465321000 TH465315000 TH565311000
D4 Rot Ø15 mm Ø18 mm TH465421000 TH465415000 TH565411000
D6 Orange Ø15 mm Ø18 mm TH465621000 TH465615000 TH565611000

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe der X Nicht beleuchtet
Beleuchtung N Glühlampe 6V, 200 mA 12V, 80 mA 24V, 50 mA 4 8V, 25 mA

TH590000000 TH590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45mA 12V AC/DC, 25mA 24V AC/DC, 12,5mA 48V AC/DC, 12,5mA
1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Hin weis: Die K ontaktelemente werden nicht montiert geliefert.

• Bestellangaben •   Leuchtschalter/-taster  •  TH25 (TP2) •
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Baureihe TH25 (TP2)

Lochausschnitt 1 16.2 mm

Funktion Betätiger Gehäuse (K unststoff ) Bestellnummer

Tasten-Gehäuse MAD Taster 18x24mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH501108000
(A) MAE Taster 18x24 mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH501102000

MAF Taster 18x24 mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Lötanschluss TH501115000
LAD Schalter 18x24 mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH511108000
LAE Schalter 18x24 mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH511102000
LAF Schalter 18x24 mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Lötanschluss TH511115000

(B) MBD Taster 18x18 mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH503108000
MBE Taster 18x18 mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH503102000
MBF Taster 18x18 mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Lötanschluss TH503115000
LBD Schalter 18x18 mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH513108000
LBE Schalter 18x18 mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH513102000
LBF Schalter 18x18 mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Lötanschluss TH513115000

(C) MDD Taster Ø18 mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH505108000
MDE Taster Ø18 mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH505102000
MDF Taster Ø18 mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Lötanschluss TH505115000
LDD Schalter Ø18 mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH515108000
LDE Schalter Ø18 mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH515102000
LDF Schalter Ø18 mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Lötanschluss TH515115000

Anschlussart Bestellnummer
Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 1 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 2 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Ger. Frontr ahmen Verd. Frontr ahmen Ger. Frontr . IP40 Verd. Frontr . IP 40 Ger. Frontr . IP67
Kalotten, A0 Weiss 15x21 mm 18x24 mm TH461021000 TH461017000 TH561011000
tr ansparent zu A1 Gelb 15x21 mm 18x24 mm TH461121000 TH461117000 TH561111000
Tasten-Gehäuse A2 Grün 15x21 mm 18x24 mm TH461221000 TH461217000 TH561211000
(A) A3 Blau 15x21 mm 18x24 mm TH461321000 TH461317000 TH561311000

A4 Rot 15x21 mm 18x24 mm TH461421000 TH461417000 TH561411000
A6 Orange 15x21 mm 18x24 mm TH461621000 TH461617000 TH561611000

Zu Tasten- B0 Weiss 15x15 mm 18x18 mm TH463021000 TH463018000 TH563011000
Gehäuse B1 Gelb 15x15 mm 18x18 mm TH463121000 TH463118000 TH563111000
Typ (B) B2 Grün 15x15 mm 18x18 mm TH463221000 TH463218000 TH563211000

B3 Blau 15x15 mm 18x18 mm TH463321000 TH463318000 TH563311000
B4 Rot 15x15 mm 18x18 mm TH463421000 TH463418000 TH563411000
B6 Orange 15x15 mm 18x18 mm TH463621000 TH463618000 TH563611000

Zu Tasten- D0 Weiss Ø15 mm Ø18 mm TH465021000 TH465015000 TH565011000
Gehäuse D1 Gelb Ø15 mm Ø18 mm TH465121000 TH465115000 TH565111000
Typ (C) D2 Grün Ø15 mm Ø18 mm TH465221000 TH465215000 TH565211000

D3 Blau Ø15 mm Ø18 mm TH465321000 TH465315000 TH565311000
D4 Rot Ø15 mm Ø18 mm TH465421000 TH465415000 TH565411000
D6 Orange Ø15 mm Ø18 mm TH465621000 TH465615000 TH565611000

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe der X Nicht beleuchtet
Beleuchtung N Glühlampe 6V, 200 mA 12V, 80 mA 24V, 50 mA 48V, 25 mA

TH590000000 TH590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45mA 12V AC/DC, 25 mA 24V AC/DC, 12,5 mA 48V AC/DC, 12,5 mA
1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Hinweis: Die K ontaktelemente werden nicht montiert geliefert.

• Bestellangaben •   Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) •

• Bestellangaben •   Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) • 9
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Baureihe TH25 (TP2)

Lochausschnitt 1 16.2 mm

Funktion Betätiger Gehäuse (K unststoff ) Bestellnummer
Tasten-Gehäuse MAA Taster 18x24mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH501008000
(A) MAB Taster 18x24mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH501002000

MAC Taster 18x24mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH501015000
LAA Schalter 18x24mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH511008000
LAB Schalter 18x24mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH511002000
LAC Schalter 18x24mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH511015000

(B) MBA Taster 18x18mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH503008000
MBB Taster 18x18mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH503002000
MBC Taster 18x18mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH503015000
LBA Schalter 18x18mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH513008000
LBB Schalter 18x18mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH513002000
LBC Schalter 18x18mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH513015000

(C) MDA Taster Ø18mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH505008000
MDB Taster Ø18mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH505002000
MDC Taster Ø18mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH505015000
LDA Schalter Ø18mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH515008000
LDB Schalter Ø18mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH515002000
LDC Schalter Ø18mm Gerader Frontr ahmen; IP67; Flachsteck er TH515015000

Anschlussart Bestellnummer
Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 1 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachste cker isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 2 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Ger. Frontr ahmen Verd. Frontr . Ger. Frontr . IP40 Verd. Frontr . IP 40 Ger. Frontr . IP67
Kalotten, A0 Weiss 15x21 mm 18x24 mm TH461021000 TH461017000 TH561011000
tr ansparent zu A1 Gelb 15x21 mm 18x24 mm TH461121000 TH461117000 TH561111000
Tasten-Gehäuse A2 Grün 15x21 mm 18x24 mm TH461221000 TH461217000 TH561211000
Typ (A) A3 Blau 15x21 mm 18x24 mm TH461321000 TH461317000 TH561311000

A4 Rot 15x21 mm 18x24 mm TH461421000 TH461417000 TH561411000
A6 Orange 15x21 mm 18x24 mm TH461621000 TH461617000 TH561611000

Zu T asten- B0 Weiss 15x15 mm 18x18 mm TH463021000 TH463018000 TH563011000
Gehäuse B1 Gelb 15x15 mm 18x18 mm TH463121000 TH463118000 TH563111000
Typ (B) B2 Grün 15x15 mm 18x18 mm TH463221000 TH463218000 TH563211000

B3 Blau 15x15 mm 18x18 mm TH463321000 TH463318000 TH563311000
B4 Rot 15x15 mm 18x18 mm TH463421000 TH463418000 TH563411000
B6 Orange 15x15 mm 18x18 mm TH463621000 TH463618000 TH563611000

Zu T asten- D0 Weiss Ø15 mm Ø18 mm TH465021000 TH465015000 TH565011000
Gehäuse D1 Gelb Ø15 mm Ø18 mm TH465121000 TH465115000 TH565111000
Typ (C) D2 Grün Ø15 mm Ø18 mm TH465221000 TH465215000 TH565211000

D3 Blau Ø15 mm Ø18 mm TH465321000 TH465315000 TH565311000
D4 Rot Ø15 mm Ø18 mm TH465421000 TH465415000 TH565411000
D6 Orange Ø15 mm Ø18 mm TH465621000 TH465615000 TH565611000

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe der X Nicht beleuchtet
Beleuchtung N Glühlampe 6V, 200 mA 12V, 80 mA 24V, 50 mA 4 8V, 25 mA

TH590000000 TH590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45mA 12V AC/DC, 25mA 24V AC/DC, 12,5mA 48V AC/DC, 12,5mA
1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Hin weis: Die K ontaktelemente werden nicht montiert geliefert.
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Baureihe TH25 (TP2)
Lochausschnitt 2 22.5 mm

Funktion Betätiger Gehäuse (K unststoff ) Bestellnummer

Tasten- MFA Taster Ø25 Gerader Frontr ahmen K unststoff; IP65; Flachsteck er TH505020000
Gehäuse(A) LFA Schalter Ø25 Gerader Frontr ahmen K unststoff; IP65; Flachsteck er TH515020000

 (B) MFB Taster Ø25 Gerader Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Flachsteck er TH505018000
LFB Schalter Ø25 Gerader Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Flachsteck er TH515018000
MFC Taster Ø25 Ger. Frontr . Aluminium; IP65* mit silicon-cap; Flachsteck er TH505033000
LFC Schalter Ø25 Ger. Frontr . Aluminium; IP65* mit silicon-cap; Flachsteck er TH515033000
MFD Taster Ø25 Versenkte Montage; IP40; Flachsteck er TH505050000
LFD Schalter Ø25 Versenkte Montage; IP40; Flachsteck er TH515050000
MFE Taster Ø25 Versenkte Montage; IP67; Flachsteck er TH505051000
LFE Schalter Ø25 Versenkte Montage; IP67; Flachsteck er TH515051000

Anschlussart Bestellnummer

Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 1 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Anschlussart Bestellnummer

Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 2 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Bestellnummer

Kalotten, E0 Weiss Ø21 TH565024000
tr ansparent E1 Gelb Ø21 TH565124000
zu Tasten- E2 Grün Ø21 TH565224000
Gehäuse (A) E3 Blau Ø21 TH565324000 Nur für K unststoff -Frontr ahmen IP65

E4 Rot Ø21 TH565424000
E6 Orange Ø21 TH565624000

IP40/IP65 mit Abdeckhaube IP65 IP67

Zu Tasten- F0 Weiss Ø18 TH465015000 TH465001000 TH565025000
Gehäuse (B) F1 Gelb Ø18 TH465115000 TH465101000 TH565125000

F2 Grün Ø18 TH465215000 TH465201000 TH565225000 Nur für Aluminium-
F3 Blau Ø18 TH465315000 TH465301000 TH565325000 Frontr ahmen
F4 Rot Ø18 TH465415000 TH465401000 TH565425000
F6 Orange Ø18 TH465615000 TH465601000 TH565625000

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe der X Nicht beleuchtet
Beleuchtung N Glühlampe 6V, 200mA 12V, 80mA 24V, 50mA 48V, 25mA

TH590000000 TH590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45mA 12V AC/DC, 25mA 24V AC/DC, 12,5mA 48V AC/DC, 12,5mA
1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Hin weis: Die K ontaktelemente werden nicht montiert geliefert.

• Bestellangaben •  Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) •

• Bestellangaben •   Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) •
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Baureihe TH25 (TP2)

Lochausschnitt 2 22.5 mm

Funktion Betätiger Gehäuse (K unststoff ) Bestellnummer

Tasten-Gehäuse MFF Taster Ø25 Gerader Frontr ahmen K unststoff; IP65; Lötanschluss TH505120000
(A) LFF Schalter Ø25 Gerader Frontr ahmen K unststoff; IP65; Lötanschluss TH515120000
(B) MFG Taster Ø25 Gerader Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Lötanschluss TH505118000

LFG Schalter Ø25 Gerader Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Lötanschluss TH515118000
MFH Taster Ø25 Ger. Frontr . Aluminium; IP65* mit Abdeckhaube; Lötanschluss TH505133000
LFH Schalter Ø25 Ger. Frontr . Aluminium; IP65* mit Abdeckhaube; Lötanschluss TH515133000
MFJ Taster Ø25 Versenkte Montage; IP40; Lötanschluss TH505150000
LFJ Schalter Ø25 Versenkte Montage; IP40; Lötanschluss TH515150000
MFK Taster Ø25 Versenkte Montage; IP67; Lötanschluss TH505151000
LFK Schalter Ø25 Versenkte Montage; IP67; Lötanschluss TH515151000

Anschlussart Bestellnummer

Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 1 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Anschlussart Bestellnummer

Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 2 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Bestellnummer

Kalotten, E0 Weiss Ø21 TH565024000
tr ansparent E1 Gelb Ø21 TH565124000
zu Tasten- E2 Grün Ø21 TH565224000
Gehäuse (A) E3 Blau Ø21 TH565324000 Nur für K unststoff -Frontr ahmen IP65

E4 Rot Ø21 TH565424000
E6 Orange Ø21 TH565624000

IP40/IP65 mit Abdeckhaube IP65 IP67

Zu T asten- F0 Weiss Ø18 TH465015000 TH465001000 TH565025000
Gehäuse (B) F1 Gelb Ø18 TH465115000 TH465101000 TH565125000

F2 Grün Ø18 TH465215000 TH465201000 TH565225000 Nur für Aluminium-
F3 Blau Ø18 TH465315000 TH465301000 TH565325000 Frontr ahmen
F4 Rot Ø18 TH465415000 TH465401000 TH565425000
F6 Orange Ø18 TH465615000 TH465601000 TH565625000

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe der X Nicht beleuchtet
Beleuchtung N Glühlampe 6V, 200mA 12V, 80mA 24V, 50mA 48V, 25mA

TH590000000 TH590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45mA 12V AC/DC, 25mA 24V AC/DC, 12,5mA 48V AC/DC, 12,5mA
1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Hin weis: Die K ontaktelemente werden nicht montiert geliefert.

• Bestellangaben •   Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) •

• Bestellangaben •   Leuchtschalter/-taster • TH25 (TP2) 11

11

Baureihe TH25 (TP2)
Lochausschnitt 2 22.5 mm

Funktion Betätiger Gehäuse (K unststoff ) Bestellnummer

Tasten- MFA Taster Ø25 Gerader Frontr ahmen K unststoff; IP65; Flachsteck er TH505020000
Gehäuse(A) LFA Schalter Ø25 Gerader Frontr ahmen K unststoff; IP65; Flachsteck er TH515020000

 (B) MFB Taster Ø25 Gerader Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Flachsteck er TH505018000
LFB Schalter Ø25 Gerader Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Flachsteck er TH515018000
MFC Taster Ø25 Ger. Frontr . Aluminium; IP65* mit silicon-cap; Flachsteck er TH505033000
LFC Schalter Ø25 Ger. Frontr . Aluminium; IP65* mit silicon-cap; Flachsteck er TH515033000
MFD Taster Ø25 Versenkte Montage; IP40; Flachsteck er TH505050000
LFD Schalter Ø25 Versenkte Montage; IP40; Flachsteck er TH515050000
MFE Taster Ø25 Versenkte Montage; IP67; Flachsteck er TH505051000
LFE Schalter Ø25 Versenkte Montage; IP67; Flachsteck er TH515051000

Anschlussart Bestellnummer

Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 1 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Anschlussart Bestellnummer

Kontaktelement, XX Keine K ontaktelemente
vergoldet; A1 NO 2.8x0.5mm TH593566020
Position 2 A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020

A8 NO Lötanschluss TH593561020
B1 NC 2.8x0.5mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Bestellnummer

Kalotten, E0 Weiss Ø21 TH565024000
tr ansparent E1 Gelb Ø21 TH565124000
zu Tasten- E2 Grün Ø21 TH565224000
Gehäuse (A) E3 Blau Ø21 TH565324000 Nur für K unststoff -Frontr ahmen IP65

E4 Rot Ø21 TH565424000
E6 Orange Ø21 TH565624000

IP40/IP65 mit Abdeckhaube IP65 IP67

Zu Tasten- F0 Weiss Ø18 TH465015000 TH465001000 TH565025000
Gehäuse (B) F1 Gelb Ø18 TH465115000 TH465101000 TH565125000

F2 Grün Ø18 TH465215000 TH465201000 TH565225000 Nur für Aluminium-
F3 Blau Ø18 TH465315000 TH465301000 TH565325000 Frontr ahmen
F4 Rot Ø18 TH465415000 TH465401000 TH565425000
F6 Orange Ø18 TH465615000 TH465601000 TH565625000

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe der X Nicht beleuchtet
Beleuchtung N Glühlampe 6V, 200mA 12V, 80mA 24V, 50mA 48V, 25mA

TH590000000 TH590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45mA 12V AC/DC, 25mA 24V AC/DC, 12,5mA 48V AC/DC, 12,5mA
1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Hin weis: Die K ontaktelemente werden nicht montiert geliefert.
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• Technische Angaben • Leuchtdruckschalter/-taster • TH5 • (TP5) •

• Leuchtdruckschalter/-taster • TH5  • (TP5) •

• TH5 (TP5)
• Ø16,2/Ø22,5
• T aster oder Schalter
• dicht IP40 oder IP65
• grosse A usw ahl v on Frontr ahmen
• geringe Einbautiefe
• mit oder ohne Beleuchtung
• NO , NC
• v ergoldete K ontaktelemente
• 250V AC, 5 A
•  18x24
•  18x18
•  Ø18
•  Ø25
•  Kalotten unterschiedlicherGrössen und F arben
•  UL, CS A, VDE

Baureihe:
Lochausschnitt:
Char akteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:

Bedienelement:
Approbationen:

Vorzugs-Produkte

Bestellangaben Loch-Ø Funktion Bauform Anschlussart Schaltleistung

TP51LAA2A4CN Ø16.2 mm Schalter; IP40 18x24 mm, Beleuchtung rot Lötanschluss; gold 250 V AC, 5A
TP51LDA2D4CN Ø16.2 mm Schalter; IP40 Ø18 mm, Beleuchtung rot Lötanschluss; gold 250 V AC, 5A
TP51MAA2A4CN Ø16.2 mm Taster; IP40 18x24 mm, Beleuchtung rot Lötanschluss; gold 250 V AC, 5A
TP51MDA2D4CN Ø16.2 mm Taster; IP40 Ø18 mm, Beleuchtung rot Lötanschluss; gold 250 V AC, 5A
TP52LFD2F4CN Ø22.5 mm Schalter; IP40 Ø25 mm, Beleuchtung rot Lötanschluss; gold 250 V AC, 5A
TP52MFD2F4CN Ø22.5 mm Taster; IP40 Ø25 mm, Beleuchtung grün Lötanschluss; gold 250 V AC, 5A

Schaltmechanik Herzkurv ensteuerung, umschaltbar zum w ahlweisen Einsatz des Schalters als T aster .
Betätigungskr aft Zirka 2.5N (mit einem K ontaktelement).
Tastenbefestigung Zentr al, mittels Überwurfmutter aus Metall (Montagev orschriften beachten).
Schutzart IP40, IP65
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Aluminiumlegierung elo xiert. Geringfügige F arbabweichungen sind bei elo xiertem

Aluminium nicht zu v ermeiden und gelten als normal. Ein V ergleich mit der RAL -Referenz ist nicht
aussagekräftig.

Kalotten-Material Thermoplast (P olycarbonat in v erschiedenen F arben) gr avierbar .
Beleuchtung Midget -groo ved-Lampen T1 3/

4
, max. 60 V/1,2 W , (Glühlampen, LED)

Anschluss „a“ = K athode (-)
Bei der V erwendung des Lichtsignals sind die Sicherheitsv orschriften zu beachten.
Bei AC -Betrieb der LED ist mit einer R eduktion der Helligk eit v on ca. 40% zu rechnen.

Einsatztemper atur -25°C bis +85°C
Wärmestau bei Blockbauweise mit beleuchteten T asten und Signallampen ist zu v ermeiden.

Lebensdauer mechanisch 1.000.000 Schaltspiele
Kontaktelement 5 A K ontaktelement ab W erk auf T aste aufgeschr aubt. Elementerweiterungen kundenseitig möglich.
Gehäuse-Material Duroplast, selbstv erlöschend (UL 94 V0).
Kontakt -Material Hartsilberlegierung v ersilbert, oder Hartsilberlegierung v ersilbert und v ergoldet.
Durchgangswiderstand Kontakt v ergoldet <30 mOhm, K ontakt v ersilbert <50 mOhm.
Kontaktanzahl 1Ö + 1S pro K ontaktelement. Max. 3 K ontaktelemente pro T aste.
Anschlussart Patentierte, ausbiegbare Doppellötanschlüsse für 2 x 1 mm² Litz e oder 4 x 0.75 mm² Dr aht.
Vibr ationsfestigk eit bis 55 Hz bei 1.5 mm Hub .

Abmessung Länge L in mm (mit K ontaktelement)

Lochausschnitt 16,2 +/-0,1 22,5 +/-0,1

Anzahl
Kontaktelemente  1 27,5 26,5 (35,0)

    2 36,0 35,0 (43,5)
    3 44,5 43,5 (52,0)

Anschluss- Schema (3 K ontaktelemente)

12
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Maximal empfohlene Schaltleistung

Spannung (max) Ohmsche Last (A) Induktiv e Last (A) Zulassung
250 V AC 5.0 (0.7 pf ) UL, CS A, VDE - max. zulässiges Sicherungselement C6A

12 VDC 5,0 3,0 Schaltleistung
24 VDC 4,0 2,0 Schaltleistung
36 VDC 3,0 1,7 Schaltleistung
48 VDC 2,0 1,5 Schaltleistung
60 VDC 1,5 1,2 Schaltleistung
125 VDC 0,5 0,3 Schaltleistung
250 VDC 0,3 0,2 Schaltleistung

Elektrische Lebensdauer 70,000 Schaltspiele bei 5 A, 250 V AC, 0.7 pf

Abmessung Frontring- und K alottenhöhe in mm (in ausgeschaltetem Zustand)

Gerader Frontr ahmen Lochausschnitt
16.2 x 0.1 mm

Verdeckter Frontr ahmen Lochausschnitt

Aluminium-Frontring Ø25 und K alottenhöhe in mm (in ausgeschaltetem Zustand)

Aluminium-Frontring
ohne Abdeckhaube (IP40)

Aluminium-Frontring
mit Abdeckhaube (IP65)

Aluminium-Frontring
versenkte Montage (IP40)

Lochausschnitt 22.5 ±0.1 mm

Frontplatten-Dick e Kunststoff -Frontring 1.0 mm > 5.5 mm
Aluminium-Frontring 1.0 mm > 5.0 mm
versenkte Montage 2.0 mm > 20.0 mm

Umschaltmechanismus:

•  Sämtliche Schalter der Baureihe TH25 (TP5) und TH5 (TP2) sind mit
einem Umschaltmechanismus ausgerüstet, zum w ahlweisen Einsatz als
Taster oder Schalter .
•  Taster , Verriegelungstasten/-schalter sind nicht mit dem
Umschaltmechanismus v ersehen.
•  Handhabung:

•  Für Tasterfunktion, bei ausgeschaltetem Schalter den in der Öffnung
sichtbaren Metallstift nach rechts schieben (z.B . mit einer aufgebogenen
Büroklammer oder einem Miniatur -Schr aubendreher).

13

13• Technische Angaben • Leuchtdruckschalter/-taster • TH5 • (TP5) •

• Technische Angaben • Leuchtdruckschalter/-taster • TH5 • (TP5) •

Anschluss- Schema (3 K ontaktelemente)
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Baureihe TH5 (TP5)
Lochausschnitt 1 16.2 mm

Funktion Betätiger Gehäuse (K unststoff ) Kontaktelemente Bestellnummer

Tasten-Gehäuse MAA0 Taster 18x24 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 Keine TH500008000
(A) MAA1 Taster 18x24 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH500108000

MAA2 Taster 18x24 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH500208000
MAA3 Taster 18x24 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH500308000
LAA0 Schalter 18x24 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 Keine TH510008000
LAA1 Schalter 18x24 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH510108000
LAA2 Schalter 18x24 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH510208000
LAA3 Schalter 18x24 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH510308000
MAB0 Taster 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 Keine TH500002000
MAB1 Taster 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH500102000
MAB2 Taster 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH500202000
MAB3 Taster 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH500302000
LAB0 Schalter 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 Keine TH510002000
LAB1 Schalter 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH510102000
LAB2 Schalter 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH510202000
LAB3 Schalter 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH510302000

Tasten-Gehäuse MBA0 Taster 18x18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 Keine TH502008000
(B) MBA1 Taster 18x18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH502108000

MBA2 Taster 18x18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH502208000
MBA3 Taster 18x18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH502308000
LBA0 Schalter 18x18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 Keine TH512008000
LBA1 Schalter 18x18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH512108000
LBA2 Schalter 18x18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH512208000
LBA3 Schalter 18x18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH512308000
MBB0 Taster 18x18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 Keine TH502002000
MBB1 Taster 18x18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH502102000
MBB2 Taster 18x18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH502202000
MBB3 Taster 18x18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH502302000
LBB0 Schalter 18x18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 Keine TH512002000
LBB1 Schalter 18x18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH512102000
LBB2 Schalter 18x18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH512202000
LBB3 Schalter 18x18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH512302000

Tasten-Gehäuse MDA0 Taster Ø18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 Keine TH504008000
(C) MDA1 Taster Ø18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH504108000

MDA2 Taster Ø18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH504208000
MDA3 Taster Ø18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH504308000
LDA0 Schalter Ø18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 Keine TH514008000
LDA1 Schalter Ø18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH514108000
LDA2 Schalter Ø18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH514208000
LDA3 Schalter Ø18 mm Ger. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH514308000
MDB0 Taster Ø18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 Keine TH504002000
MDB1 Taster Ø18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH504102000
MDB2 Taster Ø18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH504202000
MDB3 Taster Ø18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH504302000
LDB0 Schalter Ø18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 Keine TH514002000
LDB1 Schalter Ø18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 1 NO + 1 NC TH514102000
LDB2 Schalter Ø18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 2 NO + 2 NC TH514202000
LDB3 Schalter Ø18 mm Verd. Frontr ahmen; IP40 3 NO + 3 NC TH514302000

Gerader Frontr ahmen Verdeckter Frontr ahmen Gerader Frontr ahmen Verd. Frontr ahmen
Kalotten, A0 Weiss 15x21 mm 18x24 mm TH461021000 TH461017000
tr ansparent A1 Gelb 15x21 mm 18x24 mm TH461121000 TH461117000
zu Tasten- A2 Grün 15x21 mm 18x24 mm TH461221000 TH461217000
Gehäuse (A) A3 Blau 15x21 mm 18x24 mm TH461321000 TH461317000

A4 Rot 15x21 mm 18x24 mm TH461421000 TH461417000
A6 Orange 15x21 mm 18x24 mm TH461621000 TH461617000

Zu Tasten- B0 Weiss 15x15 mm 18x18 mm TH463021000 TH463018000
Gehäuse (B) B1 Gelb 15x15 mm 18x18 mm TH463121000 TH463118000

B2 Grün 15x15 mm 18x18 mm TH463221000 TH463218000
B3 Blau 15x15 mm 18x18 mm TH463321000 TH463318000
B4 Rot 15x15 mm 18x18 mm TH463421000 TH463418000
B6 Orange 15x15 mm 18x18 mm TH463621000 TH463618000

Zu Tasten- D0 Weiss Ø15 mm Ø18 mm TH465021000 TH465015000
Gehäuse (C) D1 Gelb Ø15 mm Ø18 mm TH465121000 TH465115000

D2 Grün Ø15 mm Ø18 mm TH465221000 TH465215000
D3 Blau Ø15 mm Ø18 mm TH465321000 TH465315000
D4 Rot Ø15 mm Ø18 mm TH465421000 TH465415000
D6 Orange Ø15 mm Ø18 mm TH465621000 TH465615000

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe der X Nicht beleuchtet
Beleuchtung N Glühlampe 6V, 200mA 12V, 80mA 24V, 50mA 48V, 25 MA

TH590000000 TH59001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45mA 12V AC/DC, 25mA 24V AC/DC, 12.5mA 48V AC/DC, 12.5 mA

1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

14
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Baureihe TH5 (TP5)

Lochausschnitt 2 22.5 mm

Funktion Betätiger Gehäuse (Aluminium) Kontaktelem. Bestellnummer
Tasten-Gehäuse MFC0 Taster Ø25 mm Ger. Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Lötanschluss Keine TH504018000

MFC1 Taster Ø25 mm Ger. Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Lötanschluss 1NO+1N TH504118000
MFC2 Taster Ø25 mm Ger. Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Lötanschluss 2NO+2NC TH504218000
MFC3 Taster Ø25 mm Ger. Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Lötanschluss 3NO+3NC TH504318000
LFC0 Schalter Ø25 mm Ger. Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Lötanschluss Keine TH514018000
LFC1 Schalter Ø25 mm Ger. Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Lötanschluss 1NO+1NC TH514118000
LFC2 Schalter Ø25 mm Ger. Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Lötanschluss 2NO+2NC TH514218000
LFC3 Schalter Ø25 mm Ger. Frontr ahmen Aluminium; IP40 / IP65*; Lötanschluss 3NO+3NC TH514318000
MFD0 Taster Ø25 mm Versenkte Montage; Aluminium; IP40; Lötanschluss Keine TH504050000
MFD1 Taster Ø25 mm Versenkte Montage; Aluminium; IP40; Lötanschluss 1NO+1NC TH504150000
MFD2 Taster Ø25 mm Versenkte Montage; Aluminium; IP40; Lötanschluss 2NO+2NC TH504250000
MFD3 Taster Ø25 mm Versenkte Montage; Aluminium; IP40; Lötanschluss 3NO+3NC TH504350000
LFD0 Schalter Ø25 mm Versenkte Montage; Aluminium; IP40; Lötanschluss Keine TH514050000
LFD1 Schalter Ø25 mm Versenkte Montage; Aluminium; IP40; Lötanschluss 1NO+1NC TH514150000
LFD2 Schalter Ø25 mm Versenkte Montage; Aluminium; IP40; Lötanschluss 2NO+2NC TH514250000
LFD3 Schalter Ø25 mm Versenkte Montage; Aluminium; IP40; Lötanschluss 3NO+3NC TH514350000
MFK0 Taster Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium m. Abdedeckh.;IP65*; Lötanschlus Keine TH504033000
MFK1 Taster Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium m. Abdedeckh;IP65*; Lötanschluss 1NO+1NC TH504133000
MFK2 Taster Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium m. Abdedeckh;IP65*; Lötanschluss 2NO+2NC TH504233000
MFK3 Taster Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium m. Abdedeckh;IP65*; Lötanschluss 3NO+3NC TH504333000
LFK0 Schalter Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium m. Abdedeckh;IP65*; Lötanschluss Keine TH514033000
LFK1 Schalter Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium m. Abdedeckh;IP65*; Lötanschluss 1NO+1NC TH514133000
LFK2 Schalter Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium m. Abdedeckh;IP65*; Lötanschluss 2NO+2NC TH514233000
LFK3 Schalter Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium m. Abdedeckh;IP65*; Lötanschluss 3NO+3NC TH514333000

IP40/IP65 IP65 m. Abdeckring
Kalotten, F0 Weiss Ø18 TH465015000 TH465001000
tr ansparent F1 Gelb Ø18 TH465115000 TH465101000

F2 Grün Ø18 TH465215000 TH465201000
F3 Blau Ø18 TH465315000 TH465301000
F4 Rot Ø18 TH465415000 TH465401000
F6 Orange Ø18 TH465615000 TH465601000

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe der X Nicht beleuchtet
Beleuchtung N Glühlampe 6V, 200mA 12V, 80mA 24V, 50mA 48V, 25mA

TH590000000 TH590010000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45mA 12V AC/DC, 25mA 24V AC/DC, 12.5mA 48V AC/DC, 12.5mA
1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000
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• Technische Angaben • Leuchtdruckschalter/-taster • TH4 • (TP4) •

• TH4 (TP4)
• Ø16,2/Ø22,5
• Pilztaster -Schalter
• dicht IP40 oder IP65
• grosse A usw ahl v on Frontr ahmen
• NO, NC
• vergoldete K ontaktelemente
• 250V AC, 5 A
•  18x24
•  18x18
•  Ø24
•  Ø30
•  Pilzknöpfe in unterschiedlichen Grössen und F arben
•  UL, CSA, VDE

Baureihe:
Lochausschnitt:
Char akteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:

Bedienelement:
Approbationen:

Schaltmechanik Herzkurv ensteuerung.

Betätigungskr aft ca. 2,5N (mit einem K ontaktelement).
Tastenbefestigung Zentr al, mittels Überwurfmutter aus Metall (Montagev orschriften beachten).
Schutzart IP40, IP65
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Aluminiumlegierung elo xiert. Geringfügige F arbabweichungen sind bei

eloxiertem Aluminium nicht zu v ermeiden und gelten als normal. Ein V ergleich mit der RAL -Referenz ist
nicht aussagekräftig.

Kalotten-Material Thermoplast (P oly carbonat in v erschiedenen F arben) gr avierbar .
Beleuchtung Fernmeldelampen T5,5, max. 60 V/1,2 W , (Glühlampen, LED)

Bei der V erwendung des Lichtsignals sind die Sicherheitsv orschriften zu beachten.
Bei AC -Betrieb der LED ist mit einer R eduktion der Helligk eit v on ca. 40% zu rechnen.

Einsatztemper atur -25°C bis +85°C
Wärmestau bei Blockbauweise mit beleuchteten T asten und Signallampen ist zu v ermeiden.

Lebensdauer mechanisch 1.000.000 Schaltspiele
Kontaktelement 5 A K ontaktelement ab W erk auf T aste aufgeschr aubt. Elementerweiterungen kundenseitig möglich.
Gehäuse-Material Duroplast, selbstv erlöschend (UL 94 V0).
Kontakt -Material Hartsilberlegierung v ersilbert, oder Hartsilberlegierung v ersilbert und v ergoldet.
Durchgangswiderstand Kontakt v ergoldet <30 mOhm, K ontakt v ersilbert <50 mOhm.
Kontaktanzahl 1Ö + 1S pro K ontaktelement. Max. 3 K ontaktelemente pro T aste.
Anschlussart Patentierte, ausbiegbare Doppellötanschlüsse für 2 x 1 mm² Litz e oder 4 x 0.75 mm² Dr aht.
Vibr ationsfestigk eit bis 55 Hz bei 1.5 mm Hub .

Maximal empfohlene Schaltleistung:

Spannung (max) Ohmsche Last (A) Induktiv e Last (A) Zulassung
250 V AC 5.0 (0.7 pf ) UL, CSA, VDE

12 VDC 5,0 3,0 Schaltleistung
24 VDC 4,0 2,0 Schaltleistung
36 VDC 3,0 1,7 Schaltleistung
48 VDC 2,0 1,5 Schaltleistung
60 VDC 1,5 1,2 Schaltleistung
125 VDC 0,5 0,3 Schaltleistung
250 VDC 0,3 0,2 Schaltleistung

Elektrische Lebensdauer 70.000 Schaltspiele bei 5A, 250 V AC, 0.7 pf

max. zulässiges  Sicherungselement C6A

Vorzugs-Produkte
Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Abmessungen Bauform Schutzart Anschlussart Schaltleistung

(mm) Betätiger (mm)

TP41LAJ2A4NXX Ø16.2 Schalter 18x24 Pilzknopf; rot IP40 Lötanschluss 250 V AC, 5A
TP41LEJ2E4NXX Ø16.2 Schalter Ø24 Pilzknopf; rot IP40 Lötanschluss 250 V AC, 5A
TP41MAJ2A4NXX Ø16.2 Taster 18x24 Pilzknopf; rot IP40 Lötanschluss 250 V AC, 5A
TP41MEJ2E4NXX Ø16.2 Taster Ø24 Pilzknopf; rot IP40 Lötanschluss 250 V AC, 5A
TP42LHJ2H4NXX Ø22.5 Schalter Ø30 Pilzknopf; rot IP65 Lötanschluss 250 V AC, 5A
TP42MHJ2H4NXX Ø22.5 Taster Ø30 Pilzknopf; rot IP65 Lötanschluss 250 V AC, 5A

Abmessung

Länge L in mm (mit K ontaktelement/en)

Lochausschnitt 16,2 +/-0,1 22,5 +/-0,1

Anzahl
Kontaktelemente  1 27,5 26,5 (35,0)

    2 36,0 35,0 (43,5)
    3 44,5 43,5 (52,0)

Anschluss-Schema (3 Kontaktelemente) Frontring und K alottenhöhe in mm (in ausgeschaltetem Zustand)

Kunststoff -Frontringe  (Lochausschnitt 16.2 ± 0.1 mm)

Aluminium-Frontring  (Lochausschnitt 22.5 mm)

Frontplatten-Dick e 1.0mm > 10mm (Aluminium bez el 1.0mm > 6.5mm)

16
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Baureihe TH4 (TP4)

Lochausschnitt 1 16.2mm Tasten-Gehäuse 18x24; 24x24; Ø24
2 22.5 mm Tasten-Gehäuse nur Ø30

Funktion Bauform Schutzart Kontaktelemente Bestellnummer

Tasten-Gehäuse MAJ0 Taster 18x24 mm IP40 Keine TH400004000
(A) MAJ1 Taster 18x24 mm IP40 1NO + 1NC TH400104000

MAJ2 Taster 18x24 mm IP40 2 NO + 2 NC TH400204000
MAJ3 Taster 18x24 mm IP40 3 NO + 3 NC TH400304000
LAJ0 Schalter 18x24 mm IP40 Keine TH410004000
LAJ1 Schalter 18x24 mm IP40 1NO + 1NC TH410104000
LAJ2 Schalter 18x24 mm IP40 2 NO + 2 NC TH410204000
LAJ3 Schalter 18x24 mm IP40 3 NO + 3 NC TH410304000

Lochausschnitt MCJ0 Taster 24x24 mm IP40 Keine TH402004000
16.2 mm (B) MCJ1 Taster 24x24 mm IP40 1NO + 1NC TH402104000

MCJ2 Taster 24x24 mm IP40 2 NO + 2 NC TH402204000
MCJ3 Taster 24x24 mm IP40 3 NO + 3 NC TH402304000
LCJ0 Schalter 24x24 mm IP40 Keine TH412004000
LCJ1 Schalter 24x24 mm IP40 1NO + 1NC TH412104000
LCJ2 Schalter 24x24 mm IP40 2 NO + 2 NC TH412204000
LCJ3 Schalter 24x24 mm IP40 3 NO + 3 NC TH412304000

Lochausschnitt MEJ0 Taster Ø24 IP40 Keine TH404004000
16.2mm (C) MEJ1 Taster Ø24 IP40 1NO + 1NC TH404104000

MEJ2 Taster Ø24 IP40 2 NO + 2 NC TH404204000
MEJ3 Taster Ø24 IP40 3 NO + 3 NC TH404304000
LEJ0 Schalter Ø24 IP40 Keine TH414004000
LEJ1 Schalter Ø24 IP40 1NO + 1NC TH414104000
LEJ2 Schalter Ø24 IP40 2 NO + 2 NC TH414204000
LEJ3 Schalter Ø24 IP40 3 NO + 3 NC TH414304000

Lochausschnitt MHJ0 Taster Ø30 IP65 Keine TH404019000
22.5 mm MHJ1 Taster Ø30 IP65 1NO + 1NC TH404119000

MHJ2 Taster Ø30 IP65 2 NO + 2 NC TH404219000
MHJ3 Taster Ø30 IP65 3 NO + 3 NC TH404319000
LHJ0 Schalter Ø30 IP65 Keine TH414019000
LHJ1 Schalter Ø30 IP65 1NO + 1NC TH414119000
LHJ2 Schalter Ø30 IP65 2 NO + 2 NC TH414219000
LHJ3 Schalter Ø30 IP65 3 NO + 3 NC TH414319000

Lochausschnitt A0 Weiss 18x24 mm Pilzknopf THXXXXXX WHT
16,2 A1 Gelb 18x24 mm Pilzknopf THXXXXXX YEL
Farbe Betätiger A2 Grün 18x24 mm Pilzknopf THXXXXXX GRN
für T asten- A3 Blau 18x24 mm Pilzknopf THXXXXXX BLU
Gehäuse (A) A4 Rot 18x24 mm Pilzknopf THXXXXXX RO T

A5 Schwarz 18x24 mm Pilzknopf THXXXXXX BLK

Für Tasten-Gehäuse C0 Weiss 24x24 mm Pilzknopf THXXXXXX WHT
Typ (B) C1 Gelb 24x24 mm Pilzknopf THXXXXXX YEL

C2 Grün 24x24 mm Pilzknopf THXXXXXX GRN
C3 Blau 24x24 mm Pilzknopf THXXXXXX BLU
C4 Rot 24x24 mm Pilzknopf THXXXXXX RO T
C5 Schwarz 24x24 mm Pilzknopf THXXXXXX BLK

Für Tasten-Gehäuse E0 Weiss Ø24 mm Pilzknopf THXXXXXX WHT
Typ (C) E1 Gelb Ø24 mm Pilzknopf THXXXXXX YEL

E2 Grün Ø24 mm Pilzknopf THXXXXXX GRN
E3 Blau Ø24 mm Pilzknopf THXXXXXX BLU
E4 Rot Ø24 mm Pilzknopf THXXXXXX RO T
E5 Schwarz Ø24 mm Pilzknopf THXXXXXX BLK

Lochausschnitt H0 Weiss Ø30mm Pilzknopf THXXXXXX WHT
22,5 H1 Gelb Ø30mm Pilzknopf THXXXXXX YEL

H2 Grün Ø30mm Pilzknopf THXXXXXX GRN
H3 Blau Ø30mm Pilzknopf THXXXXXX BLU
H4 Rot Ø30mm Pilzknopf THXXXXXX RO T
H5 Schwarz Ø30mm Pilzknopf THXXXXXX BLK

Farbe Gehäuse N Neutr al

Beleuchtung X Nicht beleuchtet

Farbe der X Nicht beleuchtet
Beleuchtung

• Bestellangaben  • Leuchtdruckschalter/-taster •  TH4 (TP4) •
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Schaltmechanik Herzkurv ensteuerung.

Betätigungskr aft ca. 2,5N (mit einem K ontaktelement).
Tastenbefestigung Zentr al, mittels Überwurfmutter aus Metall (Montagev orschriften beachten).
Schutzart IP40, IP65
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Aluminiumlegierung elo xiert. Geringfügige F arbabweichungen sind bei

eloxiertem Aluminium nicht zu v ermeiden und gelten als normal. Ein V ergleich mit der RAL -Referenz ist
nicht aussagekräftig.

Kalotten-Material Thermoplast (P oly carbonat in v erschiedenen F arben) gr avierbar .
Beleuchtung Fernmeldelampen T5,5, max. 60 V/1,2 W , (Glühlampen, LED)

Bei der V erwendung des Lichtsignals sind die Sicherheitsv orschriften zu beachten.
Bei AC -Betrieb der LED ist mit einer R eduktion der Helligk eit v on ca. 40% zu rechnen.

Einsatztemper atur -25°C bis +85°C
Wärmestau bei Blockbauweise mit beleuchteten T asten und Signallampen ist zu v ermeiden.

Lebensdauer mechanisch 1.000.000 Schaltspiele
Kontaktelement 5 A K ontaktelement ab W erk auf T aste aufgeschr aubt. Elementerweiterungen kundenseitig möglich.
Gehäuse-Material Duroplast, selbstv erlöschend (UL 94 V0).
Kontakt -Material Hartsilberlegierung v ersilbert, oder Hartsilberlegierung v ersilbert und v ergoldet.
Durchgangswiderstand Kontakt v ergoldet <30 mOhm, K ontakt v ersilbert <50 mOhm.
Kontaktanzahl 1Ö + 1S pro K ontaktelement. Max. 3 K ontaktelemente pro T aste.
Anschlussart Patentierte, ausbiegbare Doppellötanschlüsse für 2 x 1 mm² Litz e oder 4 x 0.75 mm² Dr aht.
Vibr ationsfestigk eit bis 55 Hz bei 1.5 mm Hub .

Maximal empfohlene Schaltleistung:

Spannung (max) Ohmsche Last (A) Induktiv e Last (A) Zulassung
250 V AC 5.0 (0.7 pf ) UL, CSA, VDE

12 VDC 5,0 3,0 Schaltleistung
24 VDC 4,0 2,0 Schaltleistung
36 VDC 3,0 1,7 Schaltleistung
48 VDC 2,0 1,5 Schaltleistung
60 VDC 1,5 1,2 Schaltleistung
125 VDC 0,5 0,3 Schaltleistung
250 VDC 0,3 0,2 Schaltleistung

Elektrische Lebensdauer 70.000 Schaltspiele bei 5A, 250 V AC, 0.7 pf

max. zulässiges  Sicherungselement C6A

Länge L in mm (mit K ontaktelement/en)

Lochausschnitt 16,2 +/-0,1 22,5 +/-0,1

Anzahl
Kontaktelemente  1 27,5 26,5 (35,0)

    2 36,0 35,0 (43,5)
    3 44,5 43,5 (52,0)
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• Technische Angaben  •  Taster  • TH8  •  (TP8) •

• TH8 (TP8)
• Ø22,5
• Taster
• dicht IP67
• runde Metall- Frontr ahmen
• 1 NO + 1 NC, 2 NC, 2 NO
• vergoldete K ontaktelemente
• 250V AC, 5 A
•  Ø25
•  Bediengehäuse in unterschiedlichen F arben
•  UL, CSA, VDE

Baureihe:
Lochausschnitt:
Char akteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:
Bedienelement:
Approbationen:

Vorzugs-Produkt:

Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Bauform Anschlussart Schaltleistung
(mm) (mm)

TP82MDOA3O Ø22.5 Taster Nicht beleuchtet 2.8x0.5 230 V AC / 6A
Neutr al Flachsteck er 6 A
Aluminium

Technische Angaben:
Kontaktmechanik NOT-AUS-Schalter und Pilzschalter
Kontaktöffnungsweite > 3 mm
Betätigungskr aft ca. 6N bei Drucktasten, ca. 32N bei NO T-AUS-Schalter , ca. 25N bei Pilzschalter Abmessung:
Befestigung Drucktasten: Z entr al, mittels Überwurfmutter aus Metall

Not -Aus- Schalter/Pilzschalter: Z entr al, mittels Überwurfmutter aus Metall
Pilzschalter mit Schlossentriegelung: Z entr al, mittels V erdrehschutz und
Überwurfmutter aus Metall

Schutzart Generell: IP66/IP67, A usnahme: Pilzschalter mit Schlossentriegelung IP40
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Messing mattv ernick elt
Einsatztemper atur -25°C to +55°C
Kontaktelement ab W erk auf T aste montiert
Gehäuse-Material Thermoplast
Kontakt -Material Hartsilber , 0,4 µm v ergoldet
Durchgangswiderstand < 30 mOhm
Kontaktanzahl Drucktasten: 1Ö + 1S , 2Ö, 2S (galv anisch getrennt)

NOT-AUS-Schalter und Pilzschalter: 1Ö + 1S , 2Ö (galv anisch getrennt)
Anschlussart Steckanschlüsse 2.8 mm x 0.5 mm für Flachsteckhülsen nach DIN 46247

Installationsv orschriften beachten!
Anschlussschema:

Lochausschnitt 22,5 +/-0,1mm

Maximal empfohlene Schaltleistung
Spannung (max) Ohmsche Last (A) Induktiv e Last (A) Zulassung
230 V AC 6.0 IEC 947-5-1, AC15 – empfohlenes

Sicherungselement: C6A
Elektrische 20.000 Schaltspiele bei 10A, 24V , DC13
Lebensdauer 50.000 Schaltspiele bei 5A, 24V , DC13

100.000 Schaltspiele bei 5A, 12V , DC13
50.000 Schaltspiele bei 6A, 250V , AC12
300.000 Schaltspiele bei 2.5A, 250V , AC12

Baureihe TP8

Lochausschnitt 2 22.5 mm Bestellnummer

Tasten- MD0A  Ø25mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium neutr al; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH80750 X 00 X
Gehäuse MD1A  Ø25mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium gelb; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH80750 X 10 X

MD2A  Ø25mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium grün; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH80750 X 20 X
MD4A  Ø25mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium rot; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH80750 X 40 X
MD5A  Ø25mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium sch warz; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH80750 X 50 X
MD8A  Ø25mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium dunk elblau; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH80750 X 80 X

Kontakt 3 Kontaktelement 1NO+1NC
(X) 4 Kontaktelement 2NC

5 Kontaktelement 2NO

Farbe 0 Neutr al
Betätiger(X) 1 Gelb

2 Grün
4 Rot
5 Schwarz
8 Dunk elblau

Hin weis: Edelstahlv ersionen (rostfrei) sind auf Anfr age lieferbar .

• Bestellangaben • Taster  • TH8 (TP8) •
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• Technische Angaben  •  Kurzhubtaster • TP9 •

• TH9 (TP9)
• Ø16,2/22,5
• Kurzhub- Taster
• dicht IP65 oder IP67
• runde Metall- Frontr ahmen
• Snap-in mounting option Ø22,5 mm nur IP65)
• NO
• 50 V AC/VDC, 50 mA
•  Ø18
•  Ø25
•  Bediengehäuse in unterschiedlichen F arben
•  UL, CSA, VDE

Baureihe:
Lochausschnitt:
Char akteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:

Bedienelement:
Approbationen:

Vorzugs-Produkte
Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Abmessungen Bauform Schutzart Anschlussart Schaltleistung

(mm) Betätiger (mm)

TP92MFOA0O0 Ø22.5 Taster 1NO Ø25mm n. beleuchtet IP67 2.8x0.5 Flachsteck er 50V AC/VDC, 50 mA
Alu. neutr al

TP92MFOA0O2 Ø22.5 Taster 1NO Ø25mm n. beleuchtet IP67 2.8x0.5 Flachsteck er 50V AC/VDC, 50 mA
grün, Alu. elo xiert

TP92MFOA0O4 Ø22.5 Taster 1NO Ø25mm n. beleuchtet IP67 2.8x0.5 Flachsteck er 50V AC/VDC, 50 mA
rot, Alu. elo xiert

TP92MFOA0O5 Ø22.5 Taster 1NO Ø25mm n. beleuchtet IP67 2.8x0.5 Flachsteck er 50V AC/VDC, 50 mA
schwarz, Alu. elo xiert

Technische Angaben:
Schaltmechanik Taster mit 1mm K urzhub-Betätigung
Betätigungskr aft 2,5 bis 3,5N
Tastenbefestigung Zentr al, durch Einpressen der T aste in die Montageöffnung
Schutzart IP65 (snap-in) oder IP67 (Überwurfmutter)
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Messing mattv ernick elt
Beleuchtung Beleuchtete und unbeleuchtete A usführung v erfügbar
Einsatztemper atur -30°C bis +70°C
Lebensdauer mechanisch > 200.000 (18 mm T aster), > 500.000 (25 mm T aster)
Kontaktelement 1 NO , maximal empfohlene Schaltleistung: 50V AC, 50mA ohmsch
Anschlussart Steckzunge 2.8x0.5mm, 2.8x0.8mm auf Anfr age

Abmessungen:          Montage mit Überwurfmutter Snap-in Montage

Baureihe TP9 Bestellnummer
Lochausschnitt 1 16.2mm
Tasten- MD0A Ø18 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium neutr al; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH921000 XX3
Gehäuse MD1A Ø18 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium gelb; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH921001 XX3

MD2A Ø18 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium grün; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH921002 XX3
MD4A Ø18 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium rot; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH921004 XX3
MD5A Ø18 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium sch warz; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH921005 XX3
MD8A Ø18 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium dunk elblau; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH921008 XX3

Farbe Betätiger 00 Neutr al
(XX) 01 Gelb

02 Grün
04 Rot
05 Schwarz
08 Dunk elblau

Lochausschnitt 2 22.5 mm
Tasten- MF0A 25 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium neutr al; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH920 X00 XX1
Gehäuse MF1A 25 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium gelb; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH920 X01 XX1

MF2A 25 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium grün; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH920 X02 XX1
MF4A 25 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium rot; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH920 X04 XX1
MF5A 25 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium sch warz; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH920 X05 XX1
MF8A 25 mm Schalter IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Aluminium dunk elblau; Flachsteck er 2.8x0.5mm TH920 X08 XX1

Montage 0 Überwurfmutter (IP67)
(X) 4 Snap-in Montage 1.5mm - 2.0 mm Fronttafel Dick e nur IP65

5 Snap-in Montage 2.0mm - 2.5 mm Fronttafel Dick e nur IP65
6 Snap-in Montage 2.5mm - 3.0 mm Fronttafel Dick e nur IP65

Farbe Betätiger 00 Neutr al
(XX) 01 Gelb

02 Grün
04 Rot
05 Schwarz
08 Dunk elblau

Edelstahl für Gehäuse und Betätiger auf Anfr age

• Bestellangaben • Kurzhubtaster • TP9 •
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Vorzugs-Produkt:

Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Bauform Anschlussart Schaltleistung
(mm) (mm)

TP82MDOA3O Ø22.5 Taster Nicht beleuchtet 2.8x0.5 230 V AC / 6A
Neutr al Flachsteck er 6 A
Aluminium

Technische Angaben:
Kontaktmechanik NOT-AUS-Schalter und Pilzschalter
Kontaktöffnungsweite > 3 mm
Betätigungskr aft ca. 6N bei Drucktasten, ca. 32N bei NO T-AUS-Schalter , ca. 25N bei Pilzschalter Abmessung:
Befestigung Drucktasten: Z entr al, mittels Überwurfmutter aus Metall

Not -Aus- Schalter/Pilzschalter: Z entr al, mittels Überwurfmutter aus Metall
Pilzschalter mit Schlossentriegelung: Z entr al, mittels V erdrehschutz und
Überwurfmutter aus Metall

Schutzart Generell: IP66/IP67, A usnahme: Pilzschalter mit Schlossentriegelung IP40
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Messing mattv ernick elt
Einsatztemper atur -25°C to +55°C
Kontaktelement ab W erk auf T aste montiert
Gehäuse-Material Thermoplast
Kontakt -Material Hartsilber , 0,4 µm v ergoldet
Durchgangswiderstand < 30 mOhm
Kontaktanzahl Drucktasten: 1Ö + 1S , 2Ö, 2S (galv anisch getrennt)

NOT-AUS-Schalter und Pilzschalter: 1Ö + 1S , 2Ö (galv anisch getrennt)
Anschlussart Steckanschlüsse 2.8 mm x 0.5 mm für Flachsteckhülsen nach DIN 46247

Installationsv orschriften beachten!
Anschlussschema:

Lochausschnitt 22,5 +/-0,1mm

Maximal empfohlene Schaltleistung
Spannung (max) Ohmsche Last (A) Induktiv e Last (A) Zulassung
230 V AC 6.0 IEC 947-5-1, AC15 – empfohlenes

Sicherungselement: C6A
Elektrische 20.000 Schaltspiele bei 10A, 24V , DC13
Lebensdauer 50.000 Schaltspiele bei 5A, 24V , DC13

100.000 Schaltspiele bei 5A, 12V , DC13
50.000 Schaltspiele bei 6A, 250V , AC12
300.000 Schaltspiele bei 2.5A, 250V , AC12
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• Technische Angaben  •  Piezotaster  •  TP7 •

• TP7

• Ø16,2/Ø22,5/Ø30,3/Ø43,3
• Piezotechnologie
• Taster
• dicht IP68
• mit oder ohne Beleuchtung
• statischer A usgang
• NO
• 3 bis 35 V AC/VDC, 200 mA
•  Ø18
•  Ø25
•  Ø36
•  Ø48
•  Bedienknöpfe/Gehäuse unterschiedlicher F arbe
•  keine

Baureihe:

Lochausschnitt:
Char akteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:

Bedienelement:
Approbationen:

Vorzugs-Produkte

Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Abmessung Bauform Schutzart Anschlussart Schaltleistung
(mm) Betätiger (mm)

TP71MD1B04XX Ø16.2 Taster 1NO Ø18 Nicht beleuchtet, IP68 Kabel 35V AC/VDC max, 200 mA
rot Alu. elo xiert

TP71MD1B02XX Ø16.2 Taster 1NO Ø18 Nicht beleuchtet, IP68 Kabel 35 V AC/VDC max, 200 mA
grün Alu. elo xiert

TP71MD1B05XX Ø16.2 Taster 1NO Ø18 Nicht beleuchtet, IP68 Kabel 35 V AC/VDC max, 200 mA
schwarz Alu. elo xiert

TP71MD1B00XX Ø16.2 Taster 1NO Ø18 Nicht beleuchtet, IP68 Kabel 35 V AC/VDC max, 200 mA
Alu. neutr al

TP72MF1B00XX Ø22.5 Taster 1NO Ø25 Nicht beleuchtet, IP68 Kabel 35 V AC/VDC max, 200 mA
Alu. neutr al

TP72MG4B00C2 Ø22.5 Taster 1NO Ø25 Grün beleuchtet IP68 Molex Steck er 35 V AC/VDC max, 200 mA
Alu. neutr al 5 pin

TP72MG2B00C4 Ø22.5 Taster 1NO Ø25 Rot beleuchtet IP68 Molex Steck er 35 V AC/VDC max, 200 mA
Aluminium neutr al 5 pin

Technische Angaben

Schaltmechanik Piezo-Elektronik ohne Hilfsenergie
Betätigungskr aft 3 bis 5N bei einer Betätigungsgesch windigk eit v on 500 bis 1500 mm/s
Schliessimpulsdauer 10 bis 1000 ms (abhängig v on Betätigungskr aft und -gesch windigk eit)
Tastenbefestigung Zentr almutter v on Rückseite
Schutzart IP68 (nach Montage)
Frontr ahmen-Material Aluminiumlegierung elo xiert (beleuchtete V ariante mit V erdrehschutz)
Beleuchtung LED (18 mm nur unbeleuchtete T aster)
Einsatztemper atur -40°C bis +105°C (unbeleuchtet), -40°C to +85°C (beleuchtet)
Lebensdauer >15 x 10 6 Betätigungen
Durchgangswiderstand <10 Ohm (Ein)
Isolationswiderstand >5M Ohm (A us)
Anschlussart Steckzungen- Anschluss, Querschnitt 2,8x0,8mm; T yp Molex 3,5 & 6 pin; T yp AMP 4 pin
Anschluss (Beleuchtungst yp) rot oder grün: 12 V IP = 40 mA 24 V IF = 20 mA

rot/grün: 12 V IP = 2 x 20 mA 24 V IF = 2 x 20 mA

Technische Informationen

Der Piez o- Sensor w andelt eine Druck ein wirkung in Spannungssignale um. Diese analogen Spannungssignale bereiten wir bereits
im Taster , mittels F eldeffekttr ansistoren, in Schaltsignale auf .

Bedingt durch den inneren Widerstand hängt der Schaltzustand v on der aufgebr achten Druckintensität, v om Betätigungsmedium
und v on der Entladez eit des R -C- Systems ab . Mit Standard-Digital- oder R elaistechnik lassen sich leicht individuelle Z eit -, Kipp- und
Leistungsv erstärkungs- Schaltungen herstellen.

Das Schaltzustands-Diagr amm z eigt ungefähr die Abhängigk eit des Kr aft -/Z eit -Verlaufes zum Spannungs- Schaltzustand.

Maximal empfohlene Schaltleistung: Spannung (max) Ohmsche Last (A)
3 > 35 VUC 0.2 A (0.7 pf )

20

20 • Technische Angaben  •  Piezotaster  •  TP7 •
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• Abmessung • Anschluss-Schema  •  Piezotaster • TP7 •

• Abmessung • Anschluss-Schema • Piezotaster • TP7 •

• Nicht beleuchtet •

• Nicht beleuchtet •

Ø18, v orstehendes Gehäuse, Molex -Steck er 3 pin Ø18, v ersenktes Gehäuse, Molex -Steck er 3 pin

Ø18, v orstehendes Gehäuse, K abel
Ø18, v ersenktes Gehäuse, K abel

Ø25, v orstehendes Gehäuse,  K abel Ø25, v ersenktes Gehäuse,  K abel

Ø25, v orstehendes Gehäuse, Lötanschluss 2,8x0,8 Ø25, v ersenktes Gehäuse,  Lötanschluss 2,8 x 0,8

21

21
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• Abmessung • Anschluss-Schema • Piezotaster  • TP7 • • beleuchtet •

Ø25, v ersenktes Gehäuse, Molex Steck er 5 pin

Ø36, v ersenktes Gehäuse, Molex Steck er 6 pin

22

22 • Abmessung • Anschluss-Schema • Piezotaster  • TP7 •
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• beleuchtet •

Ø48, v ersenktes Gehäuse,
Kabel mit R undsteck er
Typ AMP 4 pin

Ø48, v ersenktes Gehäuse,
Molex Steck er 6 pin

23

23
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• Bestellangaben • Piezotaster • TP7 •

Baureihe TP7

Lochausschnitt 1 16.2 mm (nur für Ø18 mm)
2 22.5 mm (nur für Ø25 mm)

Funktion Betätiger Gehäuse Steck er Schutzart Bestellnummer

Tasten-Gehäuse MD1A Taster 1NO; 35V / 0.2A Ø18 mm Alum. v orstehend Kabel IP68 TH7020XX129
MD2A Taster 1NO; 35V / 0.2A Ø18 mm Alum. v orstehend 3 Pin MOLEX IP68 TH7025XX166
MD1B Taster 1NO; 35V / 0.2A Ø18 mm Vers. Montage; Alum. Kabel IP68 TH7021XX129
MD2B Taster 1NO; 35V / 0.2A Ø18 mm Vers. Montage; Alum. 3 Pin MOLEX IP68 TH7026XX166

Nicht beleuchtet MF1A Taster 1NO; 35V / 0.2A Ø25 mm Alum. v orstehend Kabel IP68 TH7030XX130
MF2A Taster 1NC; 35V / 0.2A Ø25 mm Alum. v orstehend Kabel IP68 TH7030XX131
MF4A Taster 1NO; 35V / 0.2A Ø25 mm Alum. v orstehend 2.8x0.8mm IP68 TH7035XX164
MF1B Taster 1NO; 35V / 0.2A Ø25 mm Vers. Montage; Alum. Kabel IP68 TH7031XX130
MF2B Taster 1NC; 35V / 0.2A Ø25 mm Vers. Montage; Alum. Kabel IP68 TH7031XX131
MF4B Taster 1NO; 35V / 0.2A Ø25 mm Vers. Montage; Alum. 2.8x0.8 mm IP68 TH7036XX164

Beleuchtet MG1B Taster 1NO; 35V / 0.2A
12V/40mA LED rot Ø25 mm Vers. Montage; Alum. 5 pin MOLEX IP68 TH7055XX175

MG2B Taster 1NO; 35V / 0.2A
24V/20mA LED rot Ø25 mm Vers. Montage; Alum. 5 pin MOLEX IP68 TH7055XX171

MG3B Taster 1NO; 35V / 0.2A
12V/40mA LED grün Ø25 mm Vers. Montage; Alum. 5 pin MOLEX IP68 TH7055XX174

MG4B Taster 1NO; 35V / 0.2A
24V/20mA LED grün Ø25 mm Vers. Montage; Alum. 5 pin MOLEX IP68 TH7055XX170

MG5B Taster 1NO; 35V / 0.2A
12V/40mA LED rot/grün Ø25 mm Vers. Montage; Alum. 5 pin MOLEX IP68 TH7055XX178

MG6B Taster 1NO; 35V / 0.2A
24V/20mA LED rot/grün Ø25 mm Vers. Montage; Alum. 5 pin MOLEX IP68 TH7055XX179

Farbe Betätiger 00 Neutr al
(XX) 01 Gelb

02 Grün Bitte in der Bestellangabe die entsprechende
04 Rot Farbnummer eintr agen, z.B . TH7020 04 129
05 Sch warz
08 Dunk elblau

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
B 12V (nur für beleuchtete A usführungen)
C 24V (nur für beleuchtete A usführungen)

Farbe X Nicht beleuchtet
Beleuchtung 2 Grün LED (nur für beleuchtete A usführungen)

4 Rot LED (nur für beleuchtete A usführungen)
9 Rot/Grün LED (nur für beleuchtete A usführungen)

Baureihe TP7
Lochausschnitt 3 30.3mm (for Ø36 mm only)

4 43.3mm (for Ø48 mm only)

Funktion Betätiger Gehäuse Steck er Schutzart Bestellnummer

Tasten-Gehäuse MH1B Taster 1NO; 35V / 0.2 A
Nicht beleuchtet 12V/40mA LED rot Ø36 mm Vers. Montage; Alum. 6 pin MOLEX IP68 TH7065XX185

MH2B Taster 1NO; 35V / 0.2 A
24V/20mA LED rot Ø36 mm Vers. Montage; Alum. 6 pin MOLEX IP68 TH7065XX181

MH3B Taster 1NO; 35V / 0.2 A
12V/40mA LED grün Ø36 mm Vers. Montage; Alum. 6 pin MOLEX IP68 TH7065XX184

MH4B Taster 1NO; 35V / 0.2 A
24V/20mA LED grün Ø36 mm Vers. Montage; Alum. 6 pin MOLEX IP68 TH7065XX180

MH5B T aster 1NO; 35V / 0.2 A
12V/2x20mA LED rot/grün Ø36 mm Vers. Montage; Alum. 6 pin MOLEX IP68 TH7065XX188

MH6B Taster 1NO; 35V / 0.2 A
24V/2x20mA LED rot/grün Ø36 mm Vers. Montage; Alum. 6 pin MOLEX IP68 TH7065XX159

Beleuchtung MJ1B Taster 1NO; 35V , 0.2 A
24V, 2x20 mA LED gr ./rot Ø48 mm Vers. Montage; Alum. 6 pin MOLEX IP68 TH7062XX159

MJ2B Taster 1NO; 35V , 0.2 A
12V, 2x40 mA LED gr ./rot Ø48 mm Vers. Montage; Alum. 6 pin MOLEX IP68 TH7062XX158

MJ3B Taster 1NO; 24V , 0.2 A
24V, 2x20 mA LED rot/gr . Ø48 mm Vers. Montage; Alum. 4 pin AMP IP68 TH7062XX141

MJ4B Taster 1NO; 24V , 0.2 A
24V, 2x20 mA LED gr ./rot Ø48 mm Vers. Montage; Alum. 4 pin AMP IP68 TH7062XX142

Farbe Betätiger 00 Neutr al
(XX) 01 Gelb

02 Grün Bitte in der Bestellangabe die entsprechende
04 Rot Farbnummer eintr agen, z.B . TH7065 02 185
05 Sch warz
08 Dunk elblau

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
B 12V (nur für beleuchtete A usführungen)
C 24 V (nur für beleuchtete A usführungen)

Farbe X Nicht beleuchtet
Beleuchtung 2 Grün LED (nur für beleuchtete A usführungen)

4 Rot LED (nur für beleuchtete A usführungen)
9 Rot/Grün LED (nur für beleuchtete A usführungen)

Edelstahl- Ausführung auf Anfr age erhältlich.

24

24 • Bestellangaben • Piezotaster • TP7 •
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• TH25 (TI2)
• Ø16,2/Ø22,5
• Leuchtmelder
• dicht IP40, IP65 oder IP67
• grosse A usw ahl v on Frontr ahmen
• midget groo ved Lampe/LED
• 60 VDC
•  18x24
•  18x18
•  Ø18
•  Ø25
•  Kalotten unterschiedlicher Grössen und F arben
•  UL, CSA, VDE

Baureihe:
Lochausschnitt:
Char akteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:

Bedienelement:
Approbationen:

Vorzugs-Produkte

Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Bauform Schutzart
(mm) (mm)

TI21V AAF4CN 16.2 Optisch 18x24 IP40
TI22VF AF4CN 22.5 Optisch Ø25 IP65

Technische Angaben

Tastenbefestigung Zentr al, mittels Überwurfmutter aus Metall (Montagev orschriften beachten).
Schutzart IP40, IP65, IP67
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Aluminiumlegierung elo xiert. Geringfügige F arbabweichungen sind bei elo xiertem

Aluminium nicht zu v ermeiden und gelten als normal.
Ein Vergleich mit der RAL -Referenz ist nicht aussagekräftig.

Kalotten-Material Thermoplast (P oly carbonat in v erschiedenen F arben) gr avierbar .
Beleuchtung Midget -groo ved Lampen T13 D , max. 60 V , 1,2 W (Glühlampen, LED)

Anschluss «b» = K athode (-)
Bei der V erwendung des Lichtsignals sind die Sicherheitsv orschriften zu beachten.
Bei AC -Betrieb der LED ist mit einer R eduktion der Helligk eit v on ca. 40% zu rechnen.

Einsatztemper atur -25°C bis +85°C,
Wärmestau bei Blockbauweise mit beleuchteten T asten und Signallampen ist zu v ermeiden.

Anschlussart Lötanschlüsse für 1x1.00 mm² Litz e oder 2x0.75 mm² Dr aht.
Steckanschlüsse für Flachsteckhülsen 2.8 mm x 0.5 mm
Flachsteckhülsen nach DIN 46245 bzw . DIN 46247 v erwenden!

Vibr ationsfestigk eit bis 55 Hz bei 1.5 mm Hub .

Anschluss- Schema:

Abmessung

Länge L in mm
Kunststoff -Frontringe 38 mm
Aluminium-Frontring 40 mm

Aluminium-Frontring 48 mm
versenkte Montage

Frontr ahmen- und K alottenhöhe, in ausgeschaltetem Zustand:

Gerader Frontr ahmen IP40

Gerader Frontr ahmen IP67

Lochausschnitt 16.2 ±0.1 mm

Verdeckter Frontr ahmen IP40

Abmessung

Aluminium-Frontringe Ø25, K alottenhöhe in mm, in
ausgeschaltetem Zustand:

Aluminium-Frontring
ohne Abdeckhaube (IP40)

Aluminium-Frontringe
mit Abdeckhaube (IP65)

Aluminium-Frontringe
versenkte Montage (IP40)

Aluminium-Frontringe
versenkte Montage (IP67)

Lochausschnitt 22.5 ±0.1 mm

Fronttafel Dick e: Kunststoff -Frontringe 1 ( Ø18 mm) 1.0 bis 6.5 mm, ( Ø25 mm) 1.0 bis 5.0 mm
Aluminium-Frontring ( Ø25 mm) 1.0 bis 5.0 mm
versenkte Montage ( Ø25 mm) 2.0 bis 15.0 mm

• Technische Angaben  •   Leuchtmelder TH25 • (TI2) •

25
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• Technische Angaben  •   Leuchtmelder TH25 • (TI2) •
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• Bestellangaben •  Leuchtmelder • TH25 • TI2 •

Baureihe TI2

Lochausschnitt 1 16.2 mm

Funktion Betätiger Gehäuse (K unststoff ) Bestellnummer
Tasten-Gehäuse VAA Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP40; Flachsteck er TH551008000

VAL Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP40; Lötanschluss TH551108000
VAB Optisch 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH551002000
VAM Optisch 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH551102000
VAD Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP67; Flachsteck er TH551015000
VAO Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP67; Lötanschluss TH551115000
VBA Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP40; Flachsteck er TH553008000
VBL Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP40; Lötanschluss TH553108000
VBB Optisch 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH553002000
VBM Optisch 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH553102000
VBC Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP67; Flachsteck er TH553015000
VBN Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP67; Lötanschluss TH553115000
VCA Optisch Ø18 Gerader Frontr ahmen IP40, Flachsteck er TH555008000
VCL Optisch Ø18 Gerader Frontr ahmen IP40, Lötanschluss TH555108000
VCB Optisch Ø18 Verdeckter Frontr ahmen IP40, Flachsteck er TH555002000
VCM Optisch Ø18 Verdeckter Frontr ahmen IP40, Lötanschluss TH555102000
VCC Optisch Ø18 Gerader Frontr ahmen IP67, Flachsteck er TH555015000
VCN Optisch Ø18 Gerader Frontr ahmen IP67, Lötanschluss TH555115000

Für Gehäuse Für Gehäuse Für Gehäuse
VAA/V AL (IP40) VAB/V AM (IP40) VAD/V AO (IP67)

Kalotten F0 Weiss TH461021000 TH461017000 TH561011000
tr ansparent F1 Gelb TH461121000 TH461117000 TH561111000

F2 Grün TH461221000 TH461217000 TH561211000
F3 Blau TH461321000 TH461317000 TH561311000
F4 Rot TH461421000 TH461417000 TH561411000
F6 Orange TH461621000 TH461617000 TH561611000

Für Gehäuse Für Gehäuse Für Gehäuse
VBA/VBL (IP40) VBB/VBM (IP40) VBC/VBN (IP67)

F0 Weiss TH463021000 TH463018000 TH563011000
F1 Gelb TH463121000 TH463118000 TH563111000
F2 Grün TH463221000 TH463218000 TH563211000
F3 Blau TH463321000 TH463318000 TH563311000
F4 Rot TH463421000 TH463418000 TH563411000
F6 Orange TH463621000 TH463618000 TH563611000

Für Gehäuse Für Gehäuse Für Gehäuse
VCA/VCL (IP40) VCB/VCM (IP40) VCC/VCN (IP67)

F0 Weiss TH465021000 TH465015000 TH565011000
F1 Gelb TH465121000 TH465115000 TH565111000
F2 Grün TH465221000 TH465215000 TH565211000
F3 Blau TH465321000 TH465315000 TH565311000
F4 Rot TH465421000 TH465415000 TH565411000
F6 Orange TH465621000 TH465615000 TH565611000

Beleuchtung A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe N Glühlampe 6V, 200 mA 12V, 80 mA 24V, 50 mA 48V, 25 mA
Beleuchtung TH590000000 TH590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45 mA 12V AC/DC, 25 mA 24V AC/DC, 12.5 mA 48V AC/DC, 12.5 mA

1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Akustische A usführung auf Anfr age.

• Bestellangaben •  TH25 • Leuchtmelder •  TI2 •
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• Bestellangaben •   Leuchtmelder  • TH25 • TI2 •

• Bestellangaben •  Leuchtmelder • TH25 • TI2 •

Baureihe TI2

Lochausschnitt 2 22.5 mm

Funktion Bauform Gehäuse Bestellnummer
Tasten-Gehäuse VFA Optisch Ø25 Gerader Frontr ahmen K unststoff; IP65; Flachsteck er TH555020000

VFB Optisch Ø25 Gerader Frontr ahmen K unststoff; IP65; Lötanschluss TH555120000
VFC Optisch Ø25 Ger. Frontr . Aluminium; IP40/IP65*; Flachsteck er TH555018000
VFD Optisch Ø25 Ger. Frontr . Aluminium; IP40/IP65*; Lötanschluss TH555118000
VFE Optisch Ø25 Ger. Frontr . Aluminium; IP65 with silicon cap; Flachsteck er TH555033000
VFF Optisch Ø25 Ger. Frontr . Aluminium; IP65 with silicon cap; Lötanschluss TH555133000
VFG Optisch Ø25 Versenkte Montage; IP40; Flachsteck er TH555050000
VFH Optisch Ø25 Versenkte Montage; IP40; Lötanschluss TH555150000
VFJ Optisch Ø25 Versenkte Montage; IP67; Flachsteck er TH555051000
VFK Optisch Ø25 Versenkte Montage; IP67; Lötanschluss TH555151000

Kalotten Für Gehäuse A usführung Mit Abdeckfrontring
tr ansparent VFA/VFB (IP65) VFC/VFD VFJ/VFK (IP67) VFG/VFH (IP40/IP65)

VFE/VFF(IP65)
F0 Weiss TH565024000 TH465015000 TH465001000 TH565025000
F1 Gelb TH565124000 TH465115000 TH465101000 TH565125000
F2 Grün TH565224000 TH465215000 TH465201000 TH565225000
F3 Blau TH565324000 TH465315000 TH465301000 TH565325000
F4 Rot TH565424000 TH465415000 TH465401000 TH565425000
F6 Orange TH565624000 TH465615000 TH465601000 TH565625000

Beleuchtung A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe N Glühlampe 6V, 200 mA 12V, 80 mA 24V, 50 mA 48V, 25 mA
Beleuchtung

TH590000000 TH590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45 mA 12V AC/DC, 25 mA 24V AC/DC, 12.5 mA 48V AC/DC, 12.5 mA

1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Akustische A usführung auf Anfr age.
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Baureihe TI2

Lochausschnitt 1 16.2 mm

Funktion Betätiger Gehäuse (K unststoff ) Bestellnummer
Tasten-Gehäuse VAA Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP40; Flachsteck er TH551008000

VAL Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP40; Lötanschluss TH551108000
VAB Optisch 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH551002000
VAM Optisch 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH551102000
VAD Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP67; Flachsteck er TH551015000
VAO Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP67; Lötanschluss TH551115000
VBA Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP40; Flachsteck er TH553008000
VBL Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP40; Lötanschluss TH553108000
VBB Optisch 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40; Flachsteck er TH553002000
VBM Optisch 18x24 mm Verd. Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH553102000
VBC Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP67; Flachsteck er TH553015000
VBN Optisch 18x24 mm Ger. Frontr .; IP67; Lötanschluss TH553115000
VCA Optisch Ø18 Gerader Frontr ahmen IP40, Flachsteck er TH555008000
VCL Optisch Ø18 Gerader Frontr ahmen IP40, Lötanschluss TH555108000
VCB Optisch Ø18 Verdeckter Frontr ahmen IP40, Flachsteck er TH555002000
VCM Optisch Ø18 Verdeckter Frontr ahmen IP40, Lötanschluss TH555102000
VCC Optisch Ø18 Gerader Frontr ahmen IP67, Flachsteck er TH555015000
VCN Optisch Ø18 Gerader Frontr ahmen IP67, Lötanschluss TH555115000

Für Gehäuse Für Gehäuse Für Gehäuse
VAA/V AL (IP40) VAB/V AM (IP40) VAD/V AO (IP67)

Kalotten F0 Weiss TH461021000 TH461017000 TH561011000
tr ansparent F1 Gelb TH461121000 TH461117000 TH561111000

F2 Grün TH461221000 TH461217000 TH561211000
F3 Blau TH461321000 TH461317000 TH561311000
F4 Rot TH461421000 TH461417000 TH561411000
F6 Orange TH461621000 TH461617000 TH561611000

Für Gehäuse Für Gehäuse Für Gehäuse
VBA/VBL (IP40) VBB/VBM (IP40) VBC/VBN (IP67)

F0 Weiss TH463021000 TH463018000 TH563011000
F1 Gelb TH463121000 TH463118000 TH563111000
F2 Grün TH463221000 TH463218000 TH563211000
F3 Blau TH463321000 TH463318000 TH563311000
F4 Rot TH463421000 TH463418000 TH563411000
F6 Orange TH463621000 TH463618000 TH563611000

Für Gehäuse Für Gehäuse Für Gehäuse
VCA/VCL (IP40) VCB/VCM (IP40) VCC/VCN (IP67)

F0 Weiss TH465021000 TH465015000 TH565011000
F1 Gelb TH465121000 TH465115000 TH565111000
F2 Grün TH465221000 TH465215000 TH565211000
F3 Blau TH465321000 TH465315000 TH565311000
F4 Rot TH465421000 TH465415000 TH565411000
F6 Orange TH465621000 TH465615000 TH565611000

Beleuchtung A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe N Glühlampe 6V, 200 mA 12V, 80 mA 24V, 50 mA 48V, 25 mA
Beleuchtung TH590000000 TH590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45 mA 12V AC/DC, 25 mA 24V AC/DC, 12.5 mA 48V AC/DC, 12.5 mA

1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Akustische A usführung auf Anfr age.
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• Technische Angaben  •  Leuchtmelder  •  TH4 (TI5) •

Baureihe:
Lochausschnitt:
Char akteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:

Bedienelement:
Approbationen:

• TH5 (TI5)
• Ø16,2/Ø22,5
• Leuchtmelder
• dicht IP40 oder IP65
• grosse A usw ahl v on Frontr ahmen
• midget groo ved Lampe/LED
• 60 VDC
•  18x24
•  18x18
•  Ø18
•  Ø25
•  Kalotten unterschiedlicher Grössen und F arben
•  UL, CSA, VDE

Vorzugs-Produkte

Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Bauform Schutzart
(mm) (mm)

TI51V ALA4CN Ø16.2 Optisch 18x24 IP40
TI52VFSF4CN Ø22.5 Optisch Ø25 IP65

Technische Angaben

Tastenbefestigung Zentr al, mittels Überwurfmutter aus Metall (Montagev orschriften beachten).
Schutzart IP40, IP65
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Aluminiumlegierung elo xiert. Geringfügige F arbabweichungen sind bei elo xiertem

Aluminium nicht zu v ermeiden und gelten als normal.
Ein Vergleich mit der RAL -Referenz ist nicht aussagekräftig.

Kalotten-Material Thermoplast (P oly carbonat in v erschiedenen F arben) gr avierbar .
Beleuchtung Midget -groo ved Lampen T13 D , max. 60 V , 1,2 W (Glühlampen, LED)

Anschluss «a» = K athode (-)
Bei der V erwendung des Lichtsignals sind die Sicherheitsv orschriften zu beachten.
Bei AC -Betrieb der LED ist mit einer R eduktion der Helligk eit v on ca. 40% zu rechnen.

Einsatztemper atur -25°C bis +85°C
Kontakt -Material Hartsilberlegierung v ersilbert, oder Hartsilberlegierung v ersilbert und v ergoldet
Anschlussart Patentierte, ausbiegbare Doppellötanschlüsse für 2 x 1 mm² Litz e oder 4 x 0.75 mm² Dr aht.
Vibr ationsfestigk eit bis 55 Hz bei 1.5 mm Hub .

Abmessung

Länge in mm
Kunststoff -Frontringe 23.5
Aluminium-Frontringe 22.5
Aluminium-Frontringe 32.0
versenkte Montage

Anschluss- Schema:

Kunststoff -Frontring- und K alottenhöhe in mm (in ausgeschaltetem Zustand)

Gerader Frontr ahmen IP 40

Lochausschnitt 16.2 ±0.1 mm

Verdeckter Frontr ahmen IP40

Aluminium-Frontring  25 mm und K alottenhöhe in mm (in ausgeschaltetem Zustand)
Aluminium-Frontring

ohne Abdeckhaube (IP40)

Aluminium-Frontring
mit Abdeckhaube (IP65)

Aluminium-Frontring
versenkte Montage (IP40)

Lochausschnitt 22.5 ±0.1 mm

Fronttafel Dick e Kunststoff -Frontring (Ø18 mm) 1.0 bis 5.5 mm
Aluminium-Frontringe (Ø25 mm) 1.0 bis 5.0 mm
versenkte Montage ( Ø25 mm) 2.0 bis 15.0 mm

• Technische Angaben  •   Leuchtmelder  •  TH4 (TI5) •
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Baureihe TI5

Lochausschnitt 1 16.2 mm

Funktion Bauform Gehäuse (K unststoff ) Bestellnummer
Tasten-Gehäuse VAL Optisch 18x24 mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH550008000
(A) VAM Optisch 18x24 mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH550037000
(B) VBL Optisch 18x18 mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH552008000

VBM Optisch 18x18 mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH552037000
(C) VDL Optisch Ø18 mm Gerader Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH554008000

VDM Optisch Ø18 mm Verdeckter Frontr ahmen; IP40; Lötanschluss TH554037000
Ger ader Frontr ahmen Verdeckter Frontr ahmen Gerader Frontr ahmen Verdeckter Frontr ahmen

Kalotten, A0 Weiss 15x21 mm 18x24 mm TH461021000 TH461017000
tr ansparent A1 Gelb 15x21 mm 18x24 mm TH461121000 TH461117000
für T asten- A2 Grün 15x21 mm 18x24 mm TH461221000 TH461217000
Gehäuse T yp (A) A3 Blau 15x21 mm 18x24 mm TH461321000 TH461317000

A4 Rot 15x21 mm 18x24 mm TH461421000 TH461417000
A6 Orange 15x21 mm 18x24 mm TH461621000 TH461617000

Für Tasten- B0 Weiss 15x15 mm 18x18 mm TH463021000 TH463018000
Gehäuse T yp (B) B1 Gelb 15x15 mm 18x18 mm TH463121000 TH463118000

B2 Grün 15x15 mm 18x18 mm TH463221000 TH463218000
B3 Blau 15x15 mm 18x18 mm TH463321000 TH463318000
B4 Rot 15x15 mm 18x18 mm TH463421000 TH463418000
B6 Orange 15x15 mm 18x18 mm TH463621000 TH463618000

Für Tasten- D0 Weiss Ø15 mm Ø18 mm TH465021000 TH465015000
Gehäuse T yp (C) D1 Gelb Ø15 mm Ø18 mm TH465121000 TH465115000

D2 Grün Ø15 mm Ø18 mm TH465221000 TH465215000
D3 Blau Ø15 mm Ø18 mm TH465321000 TH465315000
D4 Rot Ø15 mm Ø18 mm TH465421000 TH465415000
D6 Orange Ø15 mm Ø18 mm TH465621000 TH465615000

Beleuchtung X Nicht beleuchtet

A 6V
B 12V
C 24V
F 48V

Farbe X Nicht beleuchtet

Beleuchtung N Glühlampe 6V, 200 mA 12V, 80 mA 24V, 50 mA 48V, 25 mA
TH590000000 T H590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45 mA 12V AC/DC, 25 mA 24V AC/DC, 12.5 mA 48V AC/DC, 12.5 mA
1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Baureihe TI5

Lochausschnitt 2 22.5 mm

Funktion Bauform Gehäuse (Aluminium) Bestellnummer

Tasten-Gehäuse VFP Optisch Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium; IP40; Lötanschluss TH554018000
VFQ Optisch Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium; IP65; Lötanschluss TH554018000
VFR Optisch Ø25 mm Ger. Frontr . Aluminium; IP65* TH554033000

mit Abdeckhaube; Lötanschluss
VFS Optisch Ø25 mm Versenkte Montage; IP40; Lötanschluss TH554050000

Ger. Frontr . IP40 /IP65 Gerader Frontr ahmen IP65

versenkte Montage IP40 mit Abdeckfrontring

Kalotten F0 Weiss Ø18 TH465015000 TH465001000
tr ansparent F1 Gelb Ø18 TH465115000 TH465101000
nur für optische F2 Grün Ø18 TH465215000 TH465201000
Signalgeber F3 Blau Ø18 TH465315000 TH465301000

F4 Rot Ø18 TH465415000 TH465401000
F6 Orange Ø18 TH465615000 TH465601000

Beleuchtung X Nicht beleuchtet
A 6V
B 12V
C 24V
F 4 8V

Farbe X Nicht beleuchtet

Beleuchtung N Glühlampe 6V, 200 mA 12V, 80 mA 24V, 50 mA 48V, 25 mA
TH590000000 TH590001000 TH590006000 TH590004000

6V AC/DC, 45 mA 12V AC/DC, 25 mA 24V AC/DC, 12.5 mA 48V AC/DC, 12.5 mA
1 Gelb LED TH590231000 TH590234000 TH590237000 TH590240000
2 Grün LED TH590232000 TH590235000 TH590238000 TH590241000
4 Rot LED TH590230000 TH590233000 TH590236000 TH590239000

Akustische A usführung auf Anfr age.

• Bestellangaben •  Leuchtmelder  •  TH4 (TI5) •

• Bestellangaben • Leuchtmelder  •  TH4 (TI5) • 29
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Baureihe:
Lochausschnitt:
Char akteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:
Bedienelement:
Approbationen:

• TI9
• Ø22,5
• Leuchtmelder ,  dicht IP67,  runde Metall-Frontr ahmen
• rote LED , grüne LED , rot -grüne LED
• 24 VDC, 20 mA
•  Ø25
•  Bediengehäuse in unterschiedlichen F arben
•  keine

Vorzugs-Produkt
Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Bauform Schutzart

(mm) (mm)

TI92VFOA500 Ø22.5 Optisch Ø25 IP67

Technische Angaben

Tastenbefestigung Zentr al, mittels Überwurfmutter aus Metall
Schutzart IP67
Frontr ahmen-Material Aluminiumlegierung elo xiert. (Montagev orschriften beachten).
Einsatztemper atur -30°C bis +70°C
Anschlussart Steckzunge 2.8 x 0.5mm

• Technische Angaben  •   Leuchtmelder  •  TI9 • Bestellangaben •

Bestellangaben Baureihe TI9

Lochausschnitt 2 22.5 mm

Tasten-Gehäuse VF0A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. neutr al; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920000 XXX
VF1A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. gelb; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920001 XXX
VF2A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. grün; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920002 XXX
VF4A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. rot; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920004 XXX
VF5A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. sch warz; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920005 XXX
VF8A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. d’blau; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920008 XXX

Beleuchtung 504 Rot LED: 24 VDC, 20mA
(XXX) 502 Grün LED: 24 VDC, 20mA

500 Rot/Grün LED: 24 VDC, 20mA Edelstahl- Ausführung auf Anfr age erhältlich.

30

30

30-A

• Technische Angaben • Leuchtmelder •TI9 • NOT-AUS Flachbauweise • Bestellangaben •

Technische Angaben:

Bauart Kompakt, NO T-AUS Schalter mit v erkürzter Einbautiefe (<20mm), Loch- Ø 16,2mm
Zulassungen EN418, IEC 947-5-1, IEC 947-5-5
Betätiger lieferbar in 3 Größen (24mm, 30mm, 40mm)
Betätigungskr aft ca. 32N
Anschluss Flachsteck er 2.8 x 0.5mm, silber/nick el 0.4µm hartv ergoldet
Kontakte 1NC + 1NO , 2NC
Kontakwiderstand < 30 mOhm
Beleuchtung (4.6mA, 24 VDC) sowie nicht beleuchtete A usführungen erhältlich
Schutzart IP66, IP67
Umgebungstemper atur 25°C up to 55°C.
Lebensdauer , mech. 30,000 Schaltspiele
Lebensdauer , elektr . 50,000 Schaltspiele @ 6A 250V AC
Schaltleistung 6A, 230V AC

• Technische Angaben  • NOT-AUS Flachbauweise  •

Bestellangaben: Bestellnummer:

DREHENTRIEGELUNG - 1NC + 1NO

24mm Pilzknopf , unbeleuchtet TH880203101
24mm Pilzknopf , beleuchtet TH880203201
30mm Pilzknopf , unbeleuchtet TH880203102
30mm Pilzknopf , beleuchtet TH880203202
40mm Pilzknopf , unbeleuchtet TH880203103
40mm Pilzknopf , beleuchtet TH880203203

Bestellnummer:

DREHENTRIEGELUNG - 2NC

24mm Pilzknopf , unbeleuchtet TH880204101
24mm Pilzknopf , beleuchtet TH880204201
30mm Pilzknopf , unbeleuchtet TH880204102
30mm Pilzknopf , beleuchtet TH880204202
40mm Pilzknopf , unbeleuchtet TH880204103
40mm Pilzknopf , beleuchtet TH880204203
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Vorzugs-Produkte

Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Bauform Schutzart Anschlussart Schaltleistung
(mm) (mm) (mm)

TE82KJB1XX Ø22.5 Schlossentriegelung 1NO + 1NC Ø40 IP40 2.8x0.5 Flachsteck er 250 V AC, 6A
TE81RGP2A1 Ø16.2 Drehentriegelung 2NC Ø27 IP67 2.8x0.5 Flachsteck er 250 V AC, 6A

Technische Angaben

Schaltmechanik Taster mit selbstreinigendem zw angsöffnendem K ontakt.
Kontaktöffnungsweite > 3 mm
Betätigungskr aft ca. 25 N
Befestigung Zentr al, mittels Überwurfmutter aus Metall, Pilzschalter mittels V erdrehschutz und Überwurfmutter

aus Metall.
Schutzart Generell: IP66/IP67, A usnahme: Pilzschalter mit Schlossentriegelung IP40.
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Messing mattv ernick elt.
Kalotten-Material Thermoplast (P oly carbonat)
Beleuchtung Unbeleuchtet
Einsatztemper atur -25°C bis +55°C, Wärmestau bei Blockbauweise ist zu v ermeiden.
Kontaktelement 6 A ab W erk auf T aste montiert.
Gehäuse-Material Thermoplast
Kontakt -Material Hartsilber , 0.4 µm v ergoldet.
Durchgangswiderstand < 30 mOhm
Kontaktanzahl Drucktasten: 1Ö + 1S , 2Ö, 2S , galv anisch getrennt.

NOT-AUS- Schalter und Pilzschalter: 1Ö + 1S , 2!Ö, galv anisch getrennt.
Anschlussart Steckanschluss 2.8x0.5 mm, für Flachsteckhülsen nach DIN 46247

NOT-AUS- Schalter erfüllt Norm EN 418 (überlistsicher) IP66/IP67

Abmessungen:    Anschluss- Schema

Baureihe:
Lochausschnitt:
Char akteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:

Bedienelement:

Approbationen:

• TH8 (TE8)
• Ø16,2/Ø22,5
• erfüllt EN418-Richtlinien (nur Ø27 mm)
• dicht IP66 oder IP67
• Dreh-, Zug- oder Schlossentriegelung
• gelbe Scheibe (Option)
• 1 NO + 1 NC, 2 NC
• 250 V AC, 6 A
•  Ø27
•  Ø40
•  roter Pilzknopf (nur  27 mm)
•  mit KABA Schliesszylinder (nur Ø40 mm)
•  IEC 947-5-1/947-5-5 (nur  Ø27 mm)

• Technische Angaben  •  NOT-AUS • TH8 • TE8 •

• Technische Angaben  •  NOT-AUS • TH8 • TE8 •

Pilzknopf Ø27 mm, rot
Hintergrundscheibe, gelb K unststoff , Ø43 mm

für Hinter -
grundfolie

Einbau-
Ø16.2 mm

für Hinter -
grundscheibe

Einbau-
Ø16.2 mm

für Adapter -
Set

Einbau-
Ø16.2 mm

31

31

Bestellangaben Baureihe TI9

Lochausschnitt 2 22.5 mm

Tasten-Gehäuse VF0A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. neutr al; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920000 XXX
VF1A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. gelb; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920001 XXX
VF2A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. grün; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920002 XXX
VF4A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. rot; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920004 XXX
VF5A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. sch warz; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920005 XXX
VF8A Ø25 mm Optische Signalgeber IP67; 1NO; V ersenkte Montage; Alu. d’blau; Flachsteck er 2.8x0.5 mm TH920008 XXX

Beleuchtung 504 Rot LED: 24 VDC, 20mA
(XXX) 502 Grün LED: 24 VDC, 20mA

500 Rot/Grün LED: 24 VDC, 20mA Edelstahl- Ausführung auf Anfr age erhältlich.

Technische Angaben:

Bauart Kompakt, NO T-AUS Schalter mit v erkürzter Einbautiefe (<20mm), Loch- Ø 16,2mm
Zulassungen EN418, IEC 947-5-1, IEC 947-5-5
Betätiger lieferbar in 3 Größen (24mm, 30mm, 40mm)
Betätigungskr aft ca. 32N
Anschluss Flachsteck er 2.8 x 0.5mm, silber/nick el 0.4µm hartv ergoldet
Kontakte 1NC + 1NO , 2NC
Kontakwiderstand < 30 mOhm
Beleuchtung (4.6mA, 24 VDC) sowie nicht beleuchtete A usführungen erhältlich
Schutzart IP66, IP67
Umgebungstemper atur 25°C up to 55°C.
Lebensdauer , mech. 30,000 Schaltspiele
Lebensdauer , elektr . 50,000 Schaltspiele @ 6A 250V AC
Schaltleistung 6A, 230V AC
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• Bestellangaben •  NOT-AUS • TH8 • TE8 •

Maximal empfohlene Schaltleistung

Spannung (max) Ohmsche Last (A) Induktiv e Last (A)
230 V AC 6.0

Elektrische 20.000 Schaltspiele bei 10A, 24V , DC13
Lebensdauer 50.000 Schaltspiele bei 5A, 24V , DC13

100.000 Schaltspiele bei 5A, 12V , DC13
50.000 Schaltspiele bei 6A, 250V , AC12
300.000 Schaltspiele bei 2.5A, 250V , AC12

Abmessung     Pilzschalter mit Schlossentriegelung IP40

Pilzknopf Ø40 mm, rot
Frontring Ø29 mm

Die Pilzschalter sind schliessplantauglich. F olgende Sicherheitssysteme sind gegen Mehrpreis erhältlich:

KABA 8, KABA 20, KABA ST AR, KESO 1000, KESO 2000, KESO 3000. R egistrierte Ersatz - und Nachschlüssel sind nur durch die
Zylinderhersteller lieferbar .

Ausführung mit KABA 8- Zylinder
Standardschliessung 317 000

Zylindernummer
für Schliessplan 1063 B

Bestellangaben

Baureihe TE8

Lochausschnitt 1 16.2 mm für NO T-AUS Schalter mit Dreh- und Zugentriegelung
2 22.5 mm nur für NO T-AUS Schalter mit Schlossentriegelung

Funktion Bauform Kontaktelement Bestellnummer
Tasten-Gehäuse KJB1 NOT-AUS Schalter mit Schlossentr .; 1NO + 1NC Ø40 mm rot; IP40; unbedruckt 1NO+1NC; 2.8x0.5mm TH885503100

KJB2 NOT-AUS Schalter mit Schlossentr .; 2NC Ø40 mm rot; IP40; unbedruckt 2NC; 2.8x0.5mm TH885504100
PGP1 NOT-AUS Schalter mit Ziehentr .; erfüllt EN 418 Ø27 mm rot; IP67; bedruckt 1NO+1NC; 2.8x0.5mm TH881203000
PGP2 NOT-AUS Schalter mit Ziehentr .; erfüllt EN 418 Ø27 mm rot; IP67; bedruckt 2NC; 2.8x0.5mm TH881204000
RGP1 NOT-AUS Schalter mit Drehentr .; erfüllt EN 418 Ø27 mm rot; IP67; bedruckt 1NO+1NC; 2.8x0.5mm TH880203000
RGP2 NOT-AUS Schalter mit Drehentr .; erfüllt EN 418 Ø27 mm rot; IP67; bedruckt 2NC; 2.8x0.5mm TH880204000

Hintergrund- XX Geht nicht für NO T-AUS Schalter mit Schlossentriegelung
scheibe A1 gelbe K unststoffscheibe Ø43 mm bedruckt für 16.2 mm Lochausschnitt TH893002000

B1 gelbe K unststoffscheibe Ø43 mm unbedruckt für 16.2 mm Lochausschnitt TH893003000
C1 gelbe selbstkl. Flachfolie Ø43 mm bedruckt für 16.2 mm Lochausschnitt TH893011000
D1 gelbe selbstkl. Flachfolie Ø43 mm unbedruckt für 16.2 mm Lochausschnitt TH893010000
E1 Kunststoff , gelb , Adapter -Set Ø43mm bedruckt für 22.5 mm Lochausschnitt TH893000000
F1 Kunstst. , gelb , Adapter -Set Ø43mm unbedruckt für 22.5 mm Lochausschnitt TH893001000
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Zulassung
IEC 947-5-1, AC15 - max. empfohlenes Sicherungselement C6A

• Technische Angaben  •  NOT-AUS • TH8 • TE8 •
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TH25 (TK2)
• Ø16,2/Ø22,5
• 2 und 3 P ositionen
• dicht IP40 oder IP65
• Kunststoff - oder Alu-Frontr ahmen
• NO, NC
• ein- oder zweipolige v ergoldete K ontaktelemente
• Schlüsselabzugstellung (Option)
• 250 V AC, 5 A
•  18x24
•  18x18
•  Ø18
•  Ø25
•  KABA MICRO- Schlüssel
•  UL, CSA, VDE

Baureihe:
Lochausschnitt:
Charakteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:

Bedienelement:
Approbationen:

Vorzugs-Produkte

Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Bauform Schutzart Anschlussart Schaltleistung
(mm) (mm) (mm)

TK21B2A001C1C1A Ø16.2 Zweistellungs KABA MICRO
Schlüsselschalter 24x24 IP40 2.8x0.5 Flachsteck er 250 V AC, 5A

TK22B2E001C1C1E Ø22.5 Zweistellungs KABA MICRO
Schlüsselschalter Ø25 IP65 2.8x0.5 Flachsteck er 250 V AC, 5A

Technische Angaben

Schaltmechanik Schlüsselbetätigung
Tastenbefestigung Zentr al, mittels Überwurfmutter aus Metall, Pilzschalter mittels V erdrehschutz und Überwurfmutter aus Metall.
Schutzart IP40 oder IP65.
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Messing mattv ernick elt.
Einsatztemper atur -25°C bis +85°C
Lebensdauer mechanisch 1.000.000 Schaltspiele.
Kontaktelement 5 A A ufsteckmontage kundenseitig.
Gehäuse-Material Duroplast selbstv erlöschend (UL 94 V0).
Kontakt -Material Hartsilber , 0.2 µm R einsilber , 0.4 µm v ergoldet.
Durchgangswiderstand < 30 mOhm
Kontaktanzahl 1Ö + 1S
Anschlussart Steckanschlüsse 1 x 1.00 mm² Litz e oder 2 x 0.75 mm² Dr aht.
Steckanschluss 2.8mm x 0.5mm.
Vibr ationsfestigk eit bis 55 Hz bei 1.5 mm Hub .

Zylinder

KABA MICRO
Kompakte Bauform
Schlüssel-Nummer EB 0001 (standard)
Schlüssel-Nummer EB 0002 - EB 0020 (auf Anfr age)
Über 10.000 v erschiedene Schliessv arianten
Schliessanlagen mit Hauptschlüssel und Z entr alschloss
2 Schlüssel pro Schlüsselschalter (zusätzliche Schlüssel auf Bestellung)

Bei Überschreiten eines Drehmoments v on 50 Ncm kann die Z erstörung des Schlüssels oder des Z ylinders nicht ausgeschlossen werden.

Maximal empfohlene Schaltleistung

Spannung (max) Ohmsche Last (A) Induktiv e Last (A) Zulassung
250V AC 5.0 (0.7 pf ) UL, CSA, VDE - max. zulässiges Sicherungselement C6A

12V DC 5,0 3,0 Schaltleistung
24V DC 4,0 2,0 Schaltleistung
36V DC 3,0 1,7 Schaltleistung
48V DC 2,0 1,5 Schaltleistung
60V DC 1,5 1,2 Schaltleistung
125V DC 0,5 0,3 Schaltleistung
250V DC 0,3 0,2 Schaltleistung

Elektrische Lebensdauer 50,000 Schaltspiele bei 5A, 250 V AC, 0.7 pf

• Technische Angaben  •  Schlüsselschalter/-taster •  TH25 (TK2) •
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Bestellangaben

Baureihe TE8

Lochausschnitt 1 16.2 mm für NO T-AUS Schalter mit Dreh- und Zugentriegelung
2 22.5 mm nur für NO T-AUS Schalter mit Schlossentriegelung

Funktion Bauform Kontaktelement Bestellnummer
Tasten-Gehäuse KJB1 NOT-AUS Schalter mit Schlossentr .; 1NO + 1NC Ø40 mm rot; IP40; unbedruckt 1NO+1NC; 2.8x0.5mm TH885503100

KJB2 NOT-AUS Schalter mit Schlossentr .; 2NC Ø40 mm rot; IP40; unbedruckt 2NC; 2.8x0.5mm TH885504100
PGP1 NOT-AUS Schalter mit Ziehentr .; erfüllt EN 418 Ø27 mm rot; IP67; bedruckt 1NO+1NC; 2.8x0.5mm TH881203000
PGP2 NOT-AUS Schalter mit Ziehentr .; erfüllt EN 418 Ø27 mm rot; IP67; bedruckt 2NC; 2.8x0.5mm TH881204000
RGP1 NOT-AUS Schalter mit Drehentr .; erfüllt EN 418 Ø27 mm rot; IP67; bedruckt 1NO+1NC; 2.8x0.5mm TH880203000
RGP2 NOT-AUS Schalter mit Drehentr .; erfüllt EN 418 Ø27 mm rot; IP67; bedruckt 2NC; 2.8x0.5mm TH880204000

Hintergrund- XX Geht nicht für NO T-AUS Schalter mit Schlossentriegelung
scheibe A1 gelbe K unststoffscheibe Ø43 mm bedruckt für 16.2 mm Lochausschnitt TH893002000

B1 gelbe K unststoffscheibe Ø43 mm unbedruckt für 16.2 mm Lochausschnitt TH893003000
C1 gelbe selbstkl. Flachfolie Ø43 mm bedruckt für 16.2 mm Lochausschnitt TH893011000
D1 gelbe selbstkl. Flachfolie Ø43 mm unbedruckt für 16.2 mm Lochausschnitt TH893010000
E1 Kunststoff , gelb , Adapter -Set Ø43mm bedruckt für 22.5 mm Lochausschnitt TH893000000
F1 Kunstst. , gelb , Adapter -Set Ø43mm unbedruckt für 22.5 mm Lochausschnitt TH893001000

Zulassung
IEC 947-5-1, AC15 - max. empfohlenes Sicherungselement C6A
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Schlüsselstellung / Funktion

Abmesung Länge in mm (mit K ontaktelement)

Kunststoff -Frontringe 43
Aluminium-Frontringe 42

Anschluss- Schema (2 Doppel-K ontaktelemente)

Kontaktelement:

1 Einz el-K ontaktelement 2 Doppel-K ontaktelemente2 Einz el-K ontaktelemente 1 Einz el-K ontaktelement +
1 Doppel-K ontaktelement

Zylinderhöhe Kunststoff -Frontring IP40 Kunststoff -Frontring IP65 Aluminium-Frontring 2 position k ey
Lochausschnitt Lochausschnitt

16,2 mm ± 0,1mm 22,5 mm ± 0,1 mm

Lochausschnitt 22.5 ± 0.1 mm

Frontplatten-Dick e Kunststoff -Frontring IP40 2.0 bis 5.0 mm
Kunststoff -Frontring IP65 2.0 bis 6.5 mm
Aluminium-Frontringe 1.0 bis 5.0 mm

34
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Baureihe TK2

Lochausschnitt 1 16,2mm für Schlüsselschalter mit K unststoff -Frontr ahmen
2 22.5mm für Schlüsselschalter mit Aluminium-Frontr ahmen

Bestellnummer

Schlüsselstellung/ A2A 2 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugstellung P0 Taster P2 TH548032XXX
Funktion B2A 2 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugstellung P2 Schalter P2 TH548034XXX
Lochausschnitt C2A 2 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugstellung P0 Schalter P2 TH548036XXX
16.2 mm D2A 2 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugstellung P0 + P2 Schalter P2 TH548038XXX

A2C 2 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugstellung P0 Taster P2 TH548132XXX
B2C 2 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugstellung P2 Schalter P2 TH548134XXX
C2C 2 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugstellung P0 Schalter P2 TH548136XXX
D2C 2 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugstellung P0 + P2 Schalter P2 TH548138XXX

Lochausschnitt A2E 2 Positionen; Ø25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P0 Taster P2 TH544040XXX
22.5 mm B2E 2 Positionen; Ø25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P2 Schalter P2 TH544041XXX

C2E 2 Positionen; Ø25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P0 Schalter P2 TH544042XXX
D2E 2 Positionen; Ø25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P0 +P2 Schalter P2 TH544043XXX

Schlüssel- 001 Kaba Micro Schliessung EB0001THXXXXXX 001 012 K aba Micro Schliessung EB0012 THXXXXXX 012
nummer (XXX) 002 Kaba Micro Schliessung EB0002THXXXXXX 002 013 K aba Micro Schliessung EB0013 THXXXXXX 013

003 Kaba Micro Schliessung EB0003THXXXXXX 003 014 K aba Micro Schliessung EB0014 THXXXXXX 014
004 Kaba Micro Schliessung EB0004THXXXXXX 004 015 K aba Micro Schliessung EB0015 THXXXXXX 015
005 Kaba Micro Schliessung EB0005THXXXXXX 005 016 K aba Micro Schliessung EB0016 THXXXXXX 016
006 Kaba Micro Schliessung EB0006THXXXXXX 006 017 K aba Micro Schliessung EB0017 THXXXXXX 017
007 Kaba Micro Schliessung EB0007THXXXXXX 007 018 K aba Micro Schliessung EB0018 THXXXXXX 018
008 Kaba Micro Schliessung EB0008THXXXXXX 008 019 K aba Micro Schliessung EB0019 THXXXXXX 019
009 Kaba Micro Schliessung EB0009THXXXXXX 009 020 K aba Micro Schliessung EB0020 THXXXXXX 020
010 Kaba Micro Schliessung EB0010THXXXXXX 010 999 V erschiede Schliessungen THXXXXXX 999
011 Kaba Micro Schliessung EB0011THXXXXXX 011

XX Kein K ontaktelement Anschlussart Bestellnummer

Kontaktelement A1 NO 2.8x0.5 mm TH593566020
vergoldet A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020
Position 1 A8 NO Lötanschluss TH593561020

B1 NC 2.8x0.5 mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5 mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5 mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

XX Kein K ontaktelement Anschlussart Bestellnummer

Kontaktelement A1 NO 2.8x0.5 mm TH593566020
vergoldet A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020
Position 2 A8 NO Lötanschluss TH593561020

B1 NC 2.8x0.5 mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5 mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5 mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

IP40 IP65
Frontr ahmen A 18x24 mm K unststoff TH493060000 TH593060000

B 18x18 mm K unststoff TH493062000 TH593062000
D Ø18 mm K unststoff TH493064000 TH593064000
E Ø25 mm Aluminium (F ertig ab W erk)

Ohne Frontr ahmen ist der Einbau nicht möglich.
Die IP40-Frontr ahmen können v or dem Einbau ausgewechselt werden.
Die IP65-Frontr ahmen können, einmal aufgesteckt, nicht mehr ausgewechselt werden.
Die K ontaktelemente werden nicht montiert geliefert.

• Bestellangaben •  Schlüsselschalter/-taster •  TH25 (TK2) •
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Baureihe TK2

Lochausschnitt 1 Ø16.2 mm Bestellnummer

Schlüsselstellung/ E3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P1 + P2 Schalter P1 + P2 TH548050XXX
Funktion F3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P2 Schalter P1 + P2 TH548051XXX

G3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P2 Schalter P1 + P2 TH548052XXX
H3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Schalter P1 + P2 TH548053XXX
I3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Taster P1 + P2 TH548054XXX
J3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P2 Taster P1 + Schalter P2 TH548055XXX
K3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P2 Taster P1 + Schalter P2 TH548056XXX
L3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Taster P1 + Schalter P2 TH548057XXX
M3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Schalter P1 + T aster P2 TH548058XXX
N3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P1 Schalter P1 + T aster P2 TH548059XXX
O3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P1 + P2 Schalter P1 + P2 TH548060XXX
P3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P1 Schalter P1 + P2 TH548061XXX
Q3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P1 Schalter P1 + T aster P2 TH548062XXX
R3A 3 Positionen; IP40; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P1 Schalter P1 + P2 TH548063XXX
E3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P1 + P2 Schalter P1 + P2 TH548150XXX
F3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P2 Schalter P1 + P2 TH548151XXX
G3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P2 Schalter P1 + P2 TH548152XXX
H3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Schalter P1 + P2 TH548153XXX
I3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Taster P1 + P2 TH548154XXX
J3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P2 Taster P1 + Schalter P2 TH548155XXX
K3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P2 Taster P1 + Schalter P2 TH548156XXX
L3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO  Taster P1 + Schalter P2 TH548157XXX
M3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Schalter P1 + T aster P2 TH548158XXX
N3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P1 Schalter P1 + T aster P2 TH548159XXX
O3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P1 + P2 Schalter P1 + P2 TH548160XXX
P3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P1 Schalter P1 + P2 TH548161XXX
Q3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P1 Schalter P1 + T aster P2 TH548162XXX
R3B 3 Positionen; IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P1 Schalter P1 + P2 TH548163XXX

Schlüssel- 001 Kaba Micro Schliessung EB0001THXXXXXX 001 012 Kaba Micro Schliessung EB0012 THXXXXXX 012
nummer 002 Kaba Micro Schliessung EB0002THXXXXXX 002 013 Kaba Micro Schliessung EB0013 THXXXXXX 013

003 Kaba Micro Schliessung EB0003THXXXXXX 003 014 Kaba Micro Schliessung EB0014 THXXXXXX 014
004 Kaba Micro Schliessung EB0004THXXXXXX 004 015 Kaba Micro Schliessung EB0015 THXXXXXX 015
005 Kaba Micro Schliessung EB0005THXXXXXX 005 016 Kaba Micro Schliessung EB0016 THXXXXXX 016
006 Kaba Micro Schliessung EB0006THXXXXXX 006 017 Kaba Micro Schliessung EB0017 THXXXXXX 017
007 Kaba Micro Schliessung EB0007THXXXXXX 007 018 Kaba Micro Schliessung EB0018 THXXXXXX 018
008 Kaba Micro Schliessung EB0008THXXXXXX 008 019 Kaba Micro Schliessung EB0019 THXXXXXX 019
009 Kaba Micro Schliessung EB0009THXXXXXX 009 020 Kaba Micro Schliessung EB0020 THXXXXXX 020
010 Kaba Micro Schliessung EB0010THXXXXXX 010 999 Verschiedene Schliessungen THXXXXXX 999
011 Kaba Micro Schliessung EB0011THXXXXXX 011

XX Kein K ontaktelement Anschlussart Bestellnummer
Kontaktelement A1 NO 2.8 x 0.5 mm TH593566020
vergoldet A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020
Position 1 A8 NO Lötanschluss TH593561020

B1 NC 2.8 x 0.5 mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8 x 0.5 mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8 x 0.5 mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

XX Kein K ontaktelement Anschlussart Bestellnummer
Kontaktelement A1 NO 2.8 x 0.5 mm TH593566020
vergoldet A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020
Position 2 A8 NO Lötanschluss TH593561020

B1 NC 2.8 x 0.5 mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8 x 0.5 mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8 x 0.5 mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

IP40 IP65

Frontr ahmen A 18 x 24 mm K unststoff TH493060000 TH593060000
B 18 x 18 mm K unststoff TH493062000 TH593062000
D Ø18 mm K unststoff TH493064000 TH593064000

Ohne Frontr ahmen ist der Einbau nicht möglich.
Die IP40-Frontr ahmen können v or dem Einbau ausgewechselt werden.
Die IP65-Frontr ahmen können, einmal aufgesteckt, nicht mehr ausgewechselt werden.
Die K ontaktelemente werden nicht montiert geliefert.
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Baureihe TK2

Lochausschnitt 2 Ø22.5 mm Bestellnummer

Key position / E3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P1 + P2 Schalter P1 + P2 TH544050XXX
Funktion F3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P2 Schalter P1 + P2 TH544051XXX

G3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P2 Schalter P1 + P2 TH544052XXX
H3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Schalter P1 + P2 TH544053XXX
I3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Taster P1 + P2 TH544054XXX
J3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P2 Taster P1 + Schalter P2 TH544055XXX
K3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P2 Taster P1 + Schalter P2 TH544056XXX
L3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Taster P1 + Schalter P2 TH544057XXX
M3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO Schalter P1 + T aster P2 TH544058XXX
N3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P1 Schalter P1 + T aster P2 TH544059XXX
O3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P1 + P2 Schalter P1 + P2 TH544060XXX
P3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. PO + P1 Schalter P1 + P2 TH544061XXX
Q3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P1 Schalter P1 + T aster P2 TH544062XXX
R3C 3 Positionen; Ø 25 mm Alum. Frontring IP65; K aba Micro; Schlüsselabzugst. P1 Schalter P1 + P2 TH544063XXX

Schlüssel 001 Kaba Micro Schliessung EB0001 THXXXXXX 001
Nummer 002 Kaba Micro Schliessung EB0002 THXXXXXX 002
(XXX) 003 Kaba Micro Schliessung EB0003 THXXXXXX 003

004 Kaba Micro Schliessung EB0004 THXXXXXX 004
005 Kaba Micro Schliessung EB0005 THXXXXXX 005
006 Kaba Micro Schliessung EB0006 THXXXXXX 006
007 Kaba Micro Schliessung EB0007 THXXXXXX 007
008 Kaba Micro Schliessung EB0008 THXXXXXX 008
009 Kaba Micro Schliessung EB0009 THXXXXXX 009
010 Kaba Micro Schliessung EB0010 THXXXXXX 010
011 Kaba Micro Schliessung EB0011 THXXXXXX 011
012 Kaba Micro Schliessung EB0012 THXXXXXX 012
013 Kaba Micro Schliessung EB0013 THXXXXXX 013
014 Kaba Micro Schliessung EB0014 THXXXXXX 014
015 Kaba Micro Schliessung EB0015 THXXXXXX 015
016 Kaba Micro Schliessung EB0016 THXXXXXX 016
017 Kaba Micro Schliessung EB0017 THXXXXXX 017
018 Kaba Micro Schliessung EB0018 THXXXXXX 018
019 Kaba Micro Schliessung EB0019 THXXXXXX 019
020 Kaba Micro Schliessung EB0020 THXXXXXX 020
999 Verschiedene Schliessungen THXXXXXX 999

XX Kein K ontaktelement Anschlussart Bestellnummer
Kontaktelement A1 NO 2.8x0.5 mm TH593566020
vergoldet A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020
Position 1 A8 NO Lötanschluss TH593561020

B1 NC 2.8x0.5 mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5 mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5 mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

XX Kein K ontaktelement Anschlussart Bestellnummer

Kontaktelement A1 NO 2.8x0.5 mm TH593566020
vergoldet A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020
Position 2 A8 NO Lötanschluss TH593561020

B1 NC 2.8x0.5 mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8x0.5 mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8x0.5 mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Frontr ahmen E Ø25 mm (F ertig ab W erk)

Ohne Frontr ahmen ist der Einbau nicht möglich.
Die IP40-Frontr ahmen können v or dem Einbau ausgewechselt werden.
Die IP65-Frontr ahmen können, einmal aufgesteckt, nicht mehr ausgewechselt werden.
Die K ontaktelemente werden nicht montiert geliefert.
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• Technische Angaben  •  Drehschalter/-taster  •  TH25 (TR2) •

•  TH25 (TR2)
•  Ø16,2/Ø22,5
•  2 und 3 P ositionen
•  dicht IP40 oder IP65
•  Kunststoff - oder Alu-Frontr ahmen
•  NO, NC
•  ein- oder zweipolige v ergoldete K ontaktelemente
• 250 V AC, 5 A
•  18x24
•  18x18
•  Ø18
•  Ø25
•  Drehknopf
•  UL, CSA, VDE

Baureihe:
Lochausschnitt:
Charakteristik:

Betriebsdaten:
Abmessungen:

Bedienelement:
Approbationen:

Vorzugs-Produkte:

Bestellangaben Lochausschnitt Funktion Betätiger Abm. Schutzart
(mm) (mm)

TR21A2AC1C1A Ø16.2 2 Positionen 18 x 24 IP40
TR22A2CC1C1E Ø22.5 2 Positionen 25 IP65
TR21C2AC1C1A Ø16.2 3 Positionen 18 x 24 IP40
TR22C2CC1C1E Ø22.5 3 Positionen 25 IP65

Technische Angaben

Schaltmechanik Schlüsselbetätigung
Tastenbefestigung Zentr al, mittels Überwurfmutter aus Metall, Pilzschalter mittels V erdrehschutz und Überwurfmutter aus

Metall.
Schutzart IP40 oder IP65
Frontr ahmen-Material Thermoplast oder Messing mattv ernick elt.
Einsatztemper atur -25°C bis +55°C
Lebensdauer mechanisch 1.000.000 Schaltspiele.
Kontaktelement 5 A Aufsteckmontage kundenseitig.
Gehäuse-Material Duroplast selbstv erlöschend (UL 94 V0)
Kontakt -Material Hartsilber , 0.2 µm R einsilber , 0.4 µm v ergoldet.
Durchgangswiderstand < 30 mOhm
Kontaktanzahl 1Ö + 1S
Anschlussart Steckanschlüsse 1 x 1.00 mm² Litz e oder 2 x 0.75 mm² Dr aht.

Steckanschluss 2.8mm x 0.5mm.
Vibr ationsfestigk eit bis 55 Hz bei 1.5 mm Hub .

Maximal empfohlene Schaltleistung

Spannung (max) Ohmsche Last (A) Induktiv e Last (A) Zulassung
250 V AC 5.0 (0.7 pf ) UL, CS A, VDE - max. empfohlenes Sicherungselement C6A

12 VDC 5,0 3,0 Schaltleistung
24 VDC 4,0 2,0 Schaltleistung
36 VDC 3,0 1,7 Schaltleistung
48 VDC 2,0 1,5 Schaltleistung
60 VDC 1,5 1,2 Schaltleistung
125 VDC 0,5 0,3 Schaltleistung
250 VDC 0,3 0,2 Schaltleistung

Elektrische Lebensdauer 50.000 Schaltspiele bei 5A, 250 V AC, 0.7 pf

38
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• Technische Angaben  •  Drehschalter/-taster  •  TH25 (TR2) •

Abmessung Länge L in mm
(mit K ontaktelement)

Kunststoff -Frontringe 43
Aluminium-Frontringe 42

Anschluss- Schema (2 Doppel-K ontaktelemente)

Knopfstellung P ositionen

Kontaktelement:

1 Einz el-K ontaktelement 2 Doppel-K ontaktelemente2 Einz el-K ontaktelemente 1 Einz el-K ontaktelement +
1 Doppel-K ontaktelement

Höhe des Drehknopfs Kunststoff -Frontring IP65      Aluminium-Frontring

Kunststoff -Frontring IP40

Lochausschnitt        Lochausschnitt
16.2 mm ± 0.1 mm       22.5 mm ± 0.1 mm
(Kunststoff )      (Aluminium)

39

39

• Technische Angaben  •  Drehschalter/-taster  •  TH25 (TR2) •



IMS-TIGER  ELECTRONICS  Befehls- u. Meldegeräte

IMS-TIGER  ELECTRONICS  Befehls- u. Meldegeräte

fo
n 

+
49

-6
17

2-
66

79
7-

0 
   

   
   

fa
x 

+
49

-6
17

2-
66

79
7-

10
   

   
 e

-m
ai

l: 
 s

al
es

@
tig

er
-e

le
ct

ro
ni

cs
.d

e

• Bestellangaben •  Drehschalter/-taster  •  TH25

Baureihe TR2

Lochausschnitt 1 Ø16.2 mm für Drehschalter mit K unststoff -Frontr ahmen
2 Ø22.5 mm für Drehschalter mit Aluminium-Frontr ahmen Bestellnummer

Tasten-Gehäuse A2A 2 Positionen; IP40; Taster TH508021000
Lochausschnitt B2A 2 Positionen; IP40; Schalter TH508020000
16.2 mm A2B 2 Positionen; IP65; Taster TH508026000

B2B 2 Positionen; IP65; Schalter TH508025000
Lochausschnitt A2C 2 Positionen; 25 mm Aluminium Fronr ahmen IP65 Taster TH508031000
22.5 mm B2C 2 Positionen; 25 mm Aluminium Frontr ahmen IP65 Schalter TH508030000

Tasten-Gehäuse C2A 3 Positionen; IP40; Schalter P0 + P1 + P2 TH508040000
16.2 mm D2A 3 Positionen; IP40; Taster P1 + P2 TH508041000
Lochausschnitt E2A 3 Positionen; IP40; Taster P1 Schalter P0 + P2 TH508042000

F2A 3 Positionen; IP40; Taster P2 Schalter P0 + P1 TH508043000
C2B 3 Positionen; IP65; Schalter P0 + P1 + P2 TH508045000
D2B 3 Positionen; IP65; Taster P1 + P2 TH508046000
E2B 3 Positionen; IP65; Taster P1 Schalter P0 + P2 TH508047000
F2B 3 Positionen; IP65; Taster P2 Schalter P0 + P1 TH508048000

22.5 mm C2C 3 Positionen; 25 mm Aluminium Fronr ahmen IP65 Schalter P0 + P1 + P2 TH508060000
Lochausschnitt D2C 3 Positionen; 25 mm Aluminium Fronr ahmen IP65 Taster P1 + P2 TH508061000

E2C 3 Positionen; 25 mm Aluminium Fronr ahmen IP65 Taster P1 Schalter P0 + P2 TH508062000
F2C 3 Positionen; 25 mm Aluminium Fronr ahmen IP65 Taster P2 Schalter P0 + P1 TH508063000

XX Kein K ontaktelement
Kontaktelement A1 NO 2.8 x 0.5 mm TH593566020
vergoldet A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020
Position 1 A8 NO Lötanschluss TH593561020

B1 NC 2.8 x 0.5 mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8 x 0.5 mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8 x 0.5 mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000
XX Kein K ontaktelement

Kontaktelement A1 NO 2.8 x 0.5 mm TH593566020
vergoldet A9 NO Flachsteck er isoliert TH593560020
Position 2 A8 NO Lötanschluss TH593561020

B1 NC 2.8 x 0.5 mm TH593566050
B9 NC Flachsteck er isoliert TH593560050
B8 NC Lötanschluss TH593561050
C1 1 NO + 1 NC 2.8 x 0.5 mm TH593566000
C9 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert TH593560000
C8 1 NO + 1 NC Lötanschluss TH593561000
D1 2 NO + 2 NC 2.8 x 0.5 mm TH593567000
D9 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert TH593563000
D8 2 NO + 2 NC Lötanschluss TH593564000

Frontr ahmen IP40 IP65
A 18 x 24 mm K unststoff TH493060000 TH593060000
B 18 x 18 mm K unststoff TH493062000 TH593062000
D Ø18 mm K unststoff TH493064000 TH593064000
E Ø25 mm Aluminium

Ohne Frontr ahmen ist der Einbau nicht möglich.
Die IP40-Frontr ahmen können v or dem Einbau ausgewechselt werden.
Die IP65-Frontr ahmen können, einmal aufgesteckt, nicht mehr ausgewechselt werden.
Die K ontaktelemente werden nicht montiert geliefert.

• Bestellangaben •  Drehschalter/-taster  •  TH25 (TR2) •
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• Zubehör •

• Zubehör •

Kontaktelemente

Bestellnummer

TH593566020 NO 2.8 x 0.5mm K ontaktelemente für TP2, TK2, TR2 v ergoldet
TH593560020 NO Flachsteck er isoliert
TH593561020 NO Lötanschluss
TH593566050 NC 2.8 x 0.5mm
TH593560050 NC Flachsteck er isoliert
TH593561050 NC Lötanschluss
TH593566000 1 NO + 1 NC 2.8 x 0.5mm
TH593560000 1 NO + 1 NC Flachsteck er isoliert
TH593561000 1 NO + 1 NC Lötanschluss
TH593569000 2 NO + 2 NC 2.8 x 0.5mm
TH593563000 2 NO + 2 NC Flachsteck er isoliert
TH593564000 2 NO + 2 NC Lötanschluss
TH493500000 Kontaktelemente für TP4, TP5 v ergoldet
TH493520000 Abchlussplättchen für TP4, TP5
TH493521000 (Schr aubenpaare TP4, TP5 für 1 K ontaktelement)
TH493522000 (Schr aubenpaare TP4, TP5 für 2 K ontaktelemente)
TH493523000 (Schr aubenpaare TP4, TP5 für 3 K ontaktelemente)

Befestigungsmuttern (für alle Baureihen)
TH593545000 Befestigungsmuttern M16 x 1 (TP2, TP5, TP4)
TH593547000 Befestigungsmuttern M22 x 1 flach (TP2, TP5, TP4)
TH493547000 Befestigungsmuttern M22 x 1 breit (TP5, TP4)

Adapter für v ersenkten Einbau (TP2, TP5, TI2, TI5)
TH593072000 für T asten 18 x 24 mm, IP40
TH593082000 für T asten 18 x 24 mm, IP67
TH593073000 für T asten 18 x 18 mm, IP40
TH593083000 für T asten 18 x 24 mm, IP67

Blindabdeckungen (TP2, TP5)
TH493000000 18 x 24, IP40
TH493002000 18 x 18, IP40
TH493004000 Ø18, IP40

Abdeckringe (TP2, TP5, TP4)
TH493033000 Sealing ring D26, Alu neutr al, mit Silik onkappe,

IP65 (TP5, TP2, TI5, TI2 22.5 mm)

TH493033001 Sealing ring D25, Alu neutr al, mit tr ansp . Pebaxkappe
IP65 (TP5, TP2, TI5, TI2 22.5 mm)

TH493031000 Spritzw asserschutz (aus tr ansparentem K unststoff )
für T asten 18 x 24 (TP2, TP5, TP4)

TH493010000 Schutzr ahmen, für T asten 18 x 24, Schutzr ahmen,
für T asten (breitseitig hochgez ogen)

TH493011000 Schutzr ahmen, für T asten 18 x 18, Schutzr ahmen,
für T asten (zweiseitig hochgez ogen)

TH493012000 Schutzr ahmen, für T asten Ø18, Alu elo xiert

TH493020000 Schutzr ahmen, für T asten 18 x 24, K unststoff sch warz (allseitig hochgez ogen)

TH593032000 Schutz deck el mit glasklarem Oberteil, 18 x 18
TH593035000 Schutz deck el mit glasklarem Oberteil, 18 x 24

Verdrehungsschutz:
TH053205000 für Lochauschnitt Ø16.2 mm (TK2, TR2)

TH493532000 für Lochauschnitt Ø22.5 mm (TK2, TR2)

TH593080000 Adapter set, Schlüssel- und Drehschalter (TK2, TR2)

TH060661000 Für Lochauschnitt 16.2 mm (TE8)
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Stecksock el (TP2)

Bestellnummer

TH593578000 für 1 K ontaktelement TP2 mit Lampenanschluss

TH593568000 für 2 K ontaktelemente TP2 mit Lampenanschluss

TH593582000 für 1 K ontaktelement TP2 ohne Lampenanschluss

TH593584000 Diodenträger mit 2 Dioden 1N4007, Steckanschluss ohne Isolation

Ersatz - und Nachschlüssel (TK2)

TH493049001 to TH493049020 (KABA MICRO , EB0001 – EB0020)

Steckhülsen (TP2, TK2, TR2, TP8)

TH593571000 Flachsteckhülse, 2.8 x 0.5 mm, v orisoliert,
für K abelquerschnitt 0.8 – 1.4 mm² (TP2, TK2, TR2)

TH593572000 Flachsteckhülse, 2.8 x 0.5 mm,
für K abelquerschnitt 0.5 – 1.0 mm² (TP2, TK2, TR2, TP8)

TH593573000 Flachsteckhülse, 2.8 x 0.5 mm, für Steckhülsengehäuse,
für K abelquerschnitt 0.3 – 0.6 mm² (TP2, TK2, TR2)

TH593574000 Steckhülsengehäuse th25 für K ontaktelement 1NO + 1NC (TP2, TK2, TR2)

TH593575000 Steckhülsengehäuse th25 für Lampenk ontakte (TP2, TK2, TR2)

Div erses (Lampenzieher , Montageschlüssel)

TH492000000 Lampenzieher

TH492005000 Kalottenzieher

TH492100000 Metall-R ohrschlüssel, für Mutter M16 x 1
TH492105000 Metall-R ohrschlüssel, für Mutter M22 x 1

TH493510000 Berührungsschutz, zum Abdeck en der Anschlüsse bei TH4/TH5
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Lampen (TP2/TH25, TP5/TH5, TI2/TH25, TI5/TH5)

Glühlampen

Bestellnummer

TH590000000 6 V
TH590001000 12 V
TH590006000 24 V
TH590004000 48 V

Midget – groo ved LED

TH590231000 gelb 6 V
TH590234000 gelb 12 V
TH590237000 gelb 24V
TH590240000 gelb 48 V
TH590232000 grün 6 V
TH590235000 grün 12 V
TH590238000 grün 24 V
TH590241000 grün 48 V
TH590230000 rot 6 V
TH590233000 rot 12 V
TH590236000 rot 24 V
TH590239000 rot 48 V
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• Notizen •

• Zubehör •

• Die in dieser Produktübersicht angegebenen Daten sind nur Richtwerte. Die spezifischen Betriebsmerkmale unserer Produkte
können je nach An wendung v ariieren. Es wird dringend empfohlen, spezifische Betriebsbedingungen v or der An wendung mit dem
Hersteller/Liefer anten abzuklären.
Änderung aller Daten sowie Produktv erbesserungen, die dem technischen F ortschritt dienen, v orbehalten.
Es gelten unsere V erkaufs- u. Lieferbedingungen. Alle R echte v orbehalten.
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 Befehls- und Meldegeräte

Leuchtdrucktaster/Schalter
Meldegeräte

NOT-AUS
Schlüsselschalter

Drehschalter
Zubehör

Bezugsquelle:

IMS - TIGER electronics
Industriestr . 20, D-61381 Friedrichsdorf/T s.

fon +49-6172-66797-0 fax +49-6172-66797-10

Internet: www .tiger -fan.de
e-mail: sales@tiger -electronics.de
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